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ogloszenia 


Kupi? komparator pA710(ULY7710N) oraz tennis- 
tory NTC210 10 kQ i NTC1 10 4,7 kQ. Wlodzimierz 
Le£niewski, ul. Konwaliowa 18/6, 81-65J Gdynia 

Sprzedam tanio urzqdzenie iluminofoniczne o mocy 
3x400 W lub 3x1000 W, z zarbwkami. Dariusz 
Mierzejewski, ul. Arniii Czerwonej 44/4, 97-200 
Tomasz6w Maz. tel. 55-00 

Sprzedam uklady: cyfrowc serii TTL 74, CMOS 
4000, liniowe i inne, zachodnie katalogi uklad6w 
cyfrowych, liniowych, optoelektronicznych, MOS- 
LSI, RiTV. Henryk Montal, Krasibskiego I m. 5, 
71-435 Szczecin, tel. 224-998 

Odst^pic prdbniki ukiadbw cyfrowych. Bogusbw 
Bor6wka, Swierczewskiego 87, 42-480 Zawiercie 6 


Sprzedam fabryczny transceiver NCX 200, odbior- 
nik komunikacyiny EKB, 5-pasmowy nadajnik CW. 
Marian Wolski, Na Ostatnim Groszu 32/7, 54-207 
Wroclaw, tel. 55-74-09 po godz. 16 


Odst^pit r6ine czfgci elektroniczne za inne lub 
sprzedam. Janusz Wisniewski, ul. Piskorskiej 4C m. 
37, 87-101 Torub 

Shichawki magnctycznc 2000 om6w w cenic 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krystaliczne - 100 zl, 
wysyb za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNY, ul. Nawrot 45, 90-014 L6d t 


Glowice zintegrowane, adaptory naprawiam (roczna 
gwarancja). Mgr inz. Adam Skubis, ul. Jagictty 29, 
44-200 Rybnik. (Moina przestal poczt^) 


Naprawa, przewijanie, regeneracja resordw w gloSni- 
kach. Elektroniczne „Leslie” do organdw B2, B1 1, 
B1 ,,Vennona" jednorz^dowa i podobne imitujqce na 
registrach fletowych brzmienie organbw Hammon- 
da. Wysylam za zaliczeniem pocztowym. ,,Radiome- 
chanika”. ul. Kr61ewska 20, 05-230 Kobylka 
k/W-wy 

Pracownia Urzqdzeti Elektroakustycznych - produ- 
cent elektronicznych efektdw diwi^kowych i wzmac- 
niaczy dla muzyk6w oraz mikrofonowych przysta- 
wek do akordcondw podaje sw6j aktualny adres: ul. 
Przybyszewskiego 113, 93-110 L6d2, tel. 497-18 


i Sprzedam przekladni^ planet a typu R-311 do 
odbiornika lub transccivera. Tadeusz Macieiewski, 
ul. Wandurskiego 3a, m. 58, 93-218 L6di 

Zestaw do samodzielnego wykonywania obwodbw 
drukowanych (laminat plus odczynniki) wysylam za 
zaliczeniem pocztowym. Zestaw 185 zl. Zamdwienia 
kierowa£: Krawczybski, 90-950 L6d*, skrytka 
pocztowa 344 


NOWOSC ! 



GENERATOR TV OBRAZOW 
biala clenka krata-kropki-gradacja-tlo 

Dostarczany takze w zestawach do montazu. 
Ceny od 1200 zl do 4600 zl. 

GENERATORY do lokalizaeji uszkodzen: 
VIDEO-TEST telewizyjny - cena 340 zl 
FONO-LUX radiowy - cena 350 zl 
Szczegblowa instrukeja. Roczna gwarancja. 
Dostawa poczUj Platne przy odbiorze. 
ELTEST, fkr. poczt 71 81-605 Gdynia 
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Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddzialy RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch”' oraz urzydy pocztowe 
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z kraju f» i ze swiata 


g H> kwiotma In */ory«iiii/owdno w Domacli 
( Vnlmin w Wdiszawio pnkdz rozwiy/cin wii*z 
did zest* wow rntizycznyrh polskioj produkcp. 
Wysldwy ly zorganizawano sldraniom rzomio- 
slrt, przomyshi i klubu Mi-Fi Did zainlorosowd- 
nyoh podajeiny przy kl ad (lot mzoj) ro/wiy/a 
md 'ohmiowy. klory srodniozaawdnsowany 


iiid)slerko\vi(*z-slolary mozo subii 1 sam skon* 
stroowar Zosiaw Ion zawiora odhiornik-wz- 
iiid(iiid(*/, magnotofon kasotowy dock. yraino- 
f on. dwio kolumny ora/ schowki rid plyty 
i kdMdy 

■ VV Szwprji jesi oborrno ponad h nnlionow 
tolofnnow i tyni sainym kraj Ion wysunyl sit* iwi 
dmyio miojsco w swiocir /.a USA. iiwt |<|< 714 
apardtow iid 1000 rnios/kancow 

■ We wspolpidcy z»* shizby /drowta Inina 
AF.G-Tttlolunkon opracowala syslotu wzyvvd 
nia pomocy lokarskiej przozpac yon low luhslai 
szyrh hldzi pozosldjyryrh samolnio boz npioki 
wo wlasnyrh mioszkaniarh W/ywajt|oy pomo 
c y przoz nacisniycio przyc isku w ininidluro 
wym noddjmku wndkoso /.apalnic/.ki. /awn- 
szotiyni rid s/.yi, iiruohdiiiid aiilonial w dpdtdc io 
lolefotuc/.nym, klory wybiora diitonidlyiv.iue 
ritimor spocjaliio) contrail cziiwajycoj przoz ra- 
l.| (loin; Zdinsldlowdiiy w contrail komputor 
idontyfikujo pacjcnta i przodstawia na monito- 
rz.o dano dolyrzgro pacjonta. adros iiraz szr/.o 
yoly z karly choroby Jodnorzosmo porsonol 
w contrail mozo nawiyzar kontakt z pac’)ontoni 
pi /»•/ nnkrolon-ylosmk zainstalnwany w doinii 
parjonta Parjonl mo rnnsi pizy tyni podohodzir 
do aparatu lolefoiucznogo Pr/ohiog rozmnwy 
/ par jontoin josl rojostrowany na indgnotofonio 
w conlrali W razio koniocznosci wyslania loka- 
r/a do domu p.n jonta uruchanuany jost /.con 

I ruli dutonidtyr/ny /amok otwioidjyrv dr/wi 
wojsciowo do mios/kania Projokt ilia instalacji 
i»0 takicli pnnktow josl ohocnio roali/nwaiiy 
w Wilholrnshdlon 

| Jak wymkd / wypowiedzi oksportow. poza 
inidnoKcidim zo slosowanid kosztownoyo zlnla 


w piodnki ji nklddmv scalonyt 1 1 , modlnyo mo 
gy wyslypic trudnosn / u/yskdiiioin krzoniu 
Pr/y rocznoj swialowoj prodnkcji 2765 ton. 
z kloroj rnozna wykonar ok H60 niilunmw call 
kw plytok krzomowych. jnz obocnio zapolrzo- 
bowanio wynosi 820 ruin call kw , a przowidujo 
siy 70 w koricu mkn 1980 zapolr/obowanio 


wzrosnio do '150 min < dh kw Szczoyolnlo s/.yb- 
ko wzrasta zapotr/obowanio na oyniwa slono- 
r/.no Obocno potrz.oby wynoszy U) min call 
kw . a przowidujo siy wzrosl zapotr/ohowania 
w 1982 r. do 170 ruin 

■ Na taryach w llanoworzo lirma AEG Tolo- 
lunkoii (lomonstrowdld przotiosno 24-kanaluwo 
nr/yd/onio linii radinwoj praouj«jooj w pasmio 
7.4 (1! Iz Kouiplol skidd «i so; / antony paraboh- 
cznoj o sroilnicy 1,2 m, ur/yd, onia nadawczo- 
odbiorcy.oyo montowdiioyo przv antenio. maz 


ur/yd/rn kanalowych ktmo sy ly< zono / urzy- 

(1/01)14*111 diilonowym /a pomocy kdhla o dill* 
ijosci do 120 in Ur/yd/oma sy zrnontowaiio 
w Idtwo pr/onosnych skrzynkuch, odpornych 
na wstr/ysy. przy c*zym calosc zasilana josl 
z sioci 220 V Itib baterii 60 V 

■ Spoejaliid kuniora wykfywajgra fotony zo- 
stald opracowana pr/oz Brytyjsky Grupy Aoro* 
spare* Dynamics. Komora la bydzioczysriy telo- 
skopu satolitarnoyo wpiowadzonoyo na orbity 
kolowy 800 km firzeZ NASA w 1*184 r Toloskop 
wyposazony w zwiorciadlo o sredniry 2,4 m po- 
witiiou mioc zasiyy 7-krotnie wiyksz.y ml naj- 
wiykszoyo loloskopu ziomskioyo, dz.iyki pracy 
na wysokosn. w ktoroj nio wystypujo dtmosfo- 
ra Urzoni spodziowajy siy ..zobaezye'* ywiaz- 
«ly, kt(irych swiallo przobywa drogy na Ziemiy 
miliaidy lal, a wiyc spod/iowajc| siy sprawdzir 
slusznosi toorii wiolkioyo wybuchu. klory dal 
pocvylok wszoehswidtd 

■ Prz.owoz.ny iiaziouiny slarjy sdlolitarny 
opracowujo lirma ( ’ompai t Vrdoo Sysloms- C’a- 
lifornid. Piorwszy model tdkioj stdcji /.dpro/on 
lowdiio w kwiotruu hr na Zjozdzio Stowar/y 
szonid Radia i Tolowizji w Las Vtryas Systom 
zwany COMPACT 42 jost zmontowany na po- 
ll woz.iu nayruka o dluyosn ok 13 tn (fol nizoj) 
Zdwiora antony paidbolu-zny o srodniey 5 in, 
nadajnik I kW i odhiornik dla wizji ora/ dz.wiy- 
ku Antona jesl zmontowana z 24 oloinonlow 
i mozo bye dla hitwiojszoyo Iransportu zlozona 
na dwie czyst i Nd postoju systom antonowy 
jost dodatkowo stabilizowany /.a pomocy spo- 
cbalnydi wysuwanych hydraulirznio nog opio- 
rajycych siy na ziomi Antona mozo obracac siy 
w kycio 160 i urnozliwia pracy nawot przy 
prydkosc i wiatiu do 90kui li Slac|a ma wlasny 
agregat prydotworr/y wraz z<* zbioruikioni pa- 
liwd Uruc'hamiana josl i obslugiwana pr/oz 
jedny nsoby. W czysi i ..socjalnoj’ zmonlowano 
sy dwa Idzka dla porsonolu. 
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■ Fiona I lewlett-Packard opracowald osbitiun 
dwa typy Iranzystorow rnikrofalowyrh na pas- 
nid 2 GHz, przeznaczonc do wstgpnych slopni 
w/jndcniajcjcych w urz^dzoniach radarowych 
Sc| to HXTR-2102 o wzmocnieniu 12 dB i mocy 
wyjsciowej 100 mW ora/ HXTR- 6 IO 60 wspdl- 
rzynniku szumow 2,7 dBi wzmocnieniu 1 1,5 dB 
(lot. niiej). 



■ Nadajniki UKF FM o mocy 3 kW, w pelni 
slra nzystom wane, opracowata f-rini AEC-Tele- 
lunken (lot. wyzej), tworzqc w ten sposoh szereg 
naddjmkow o morarh 50, 100, .300. 500, 800 W 


oraz I, 2, 3 kW Nadajmki lej serii sk)adaj«| 
sit* z podstawowych modulow 50/100 W i HOC)' 
500 W, More w z.dleznosci od mocy scj Iqcr/one 
rbwnolcgle Dztgki temu uzyskano bardzoduza 
rdezawodnosc systemu, tym bardziej zt> kazdy 
modul ma wtasno zasilanie. Stopnie sterujqce 
wzmacniacze mocy scj skladam* rowniezzdwu 
zespolow, z ktorych jeden pracuje w ukladzie 
hiernej rezerwy Zv wzglgdu na duzcj nieza- 
wodnosc i brdk » zgsci zu 2 ywajc|cych sit* nadaj- 
niki prarujcj bez obslugi 

■ W Any lii planuje sit* w polowie nad< lmdz«|- 
rego dziesit*ciolecia wprowatlzenie satelity do 
bezposredmego odbioru piqciu piogramow te- 
lewizyjnych Projekt przewidujt* wspolpract; 
firm Marconi, belgijskiej FIT oraz wloskiej 
Selenia. Dwa kanaly telewizyjne pr/ewiduje 
sit* dla Winch i dla Europejskiej l Ini I Kadiofoni- 
cznej | FBI I). 

■ Supertext Inc opracowald polowe Iranzys- 
toiy duzej mocy tV-MOS) na napigcia do 500 
V i prcjdy do 30 A. pr/y czym opor dren-swiatto 
zmniejszono do 0,25 (2. 


■ Fiima Hewlett-Packard skonstruowala son* 
dt; do dokladn(*go pomiaru temperatury malych 
elementow. jak np tcanzystora Sonda wspot- 
pracuje z dowolnym cyfrowym nuiltiinetrem 
o oporzt* wejsciowym 10 MW. Napigcie wyj£cio- 
wt* sondy wynosi 1 mV/°C\ doktadnosr ± 2°C* 
w zakresie 0-1()0°C (fol. wyzej) 

■ Hybrid System Inc (USA) informuje o opra* 
cowaniu przetwornika cyfrowo-analogowego 
z rejt»s!rem o rozdzielczosci 18-bitow. nieli- 
ninwosn 0,0008% (DAC-370-18 w cenie 210 
dot /.a lOOsztuk) 

■ VVystrzt'lony 22 lutego hr eksperymentalny 
siilelitd telekomumkacypiy (ECS) przez Naro- 
dowtj Agencjt* Rozwoju Techmki Kosmicznej 
w .laponii, zostal uszkodzony i centrum konlrol- 
ne stracito kontakt tcdemetryczny /.satelity. Jest 
to juz dnigi mcudany start satelity Pierwszy, 
wystrzelony 0 lutego 1979 r , uszkodzil sit; przy 
wprnwddzaniu na orbitc* geoslacjonarnti Sate- 
lita zbudowany by! przez japonskcf f-mg Mitsu- 
bishi Eltfctr oraz amerykariskci Ford Aerospace 


TASMA METALOWA - i CO DALEJ? 


W 1978 roku pojawi! sit* na rynkdch mit,*- 
dzynarodowych nowy rodzaj tasmy kase- 
towej nazwanej ..metalow^”, ktorc* j para- 
inetry zapowiadaly ostatoczne zwycitj- 
stwo w rywalizacji magnetofonow ka.se- 
towych ze szpulowymi w sprzgcic domo- 
wego uzytku. Tak, wiqc w ciggu niewielu 
lat powstaly cztery rodzaje tasmy kaseto- 
wej, ktbre z jednej strony zapewnialy 
coraz lepsz .4 wiernosc odtwarzania za po- 
mocg magnelofnrui kasetowego, zdrugiej 
jednak sprawialy coraz wigkszy ktopot 
arnatorom spr/gtu Hi-Fi 


Tasmy produkowane przez rozne firmy 
wedlug roznych rorept let bnologicznych 
rozndy sit? migdzy sobg nawet w tej same j 
grupie rodzajowej, a brak unifikacji nie 
pozwalal na optymalne wykorzystanie 
ich wlasciwosci. Przed takim samym pro- 
blemem stangli rowmez producenci 
spr/gtu Hi-Fi i uzytkownicy w momencie 
pojawienta sit; tasmy metalowej. 
Przypomnijmy, ze dt> tej pory mielismy do 
czynienia z trzema typarni tasrn kaseto- 
wych, ktorych warstwa magnetycv.na 
sktadala sit* z: 


tenkow zelaza Fe^Oj, 
dwutlenkow chromu C’rOj 
bib obu tych th»nkow nalozonych wars- 
tw.iini jedna na drugcj 
W tasmie nazwanej metalowg warstwa 
magnetyczna jest wykonana z czgstek 
czystego metalu 

Do optymalnego wykorzystania tasmy, 
a wit*c przede wszystkim do uzyskania 
zalozonych przez productmta dwu pod- 
stawtiwych wlasnosci: okreslonego pas- 
ma przenoszenia i dynamiki (stosunko 
sygnalu do szumow), konieczne jest za- 
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Rodzaj tasmy 

EQ 

BIAS 

Fe 

120 

niskie 

FeCr 

70 

srednie 

Cr 

70 

wysokie 

Mclal 

70 

bar dzo wysokie 


pewnienie w magnetofonie odpowied- 
niego magnesowania prqdem podkladu 
oraz wyrdwnania charakterystyki prze- 
noszenia (przy zapisie i odczytywaniu). 
Dla ulatwienia korzystania z tasm produ- 
cenci magnetofonow najczqsciej przysto- 
sowu jq ich obwody do poszczegolnych 
gnip technologicznych tasmy, stosujqc 
przelqczanie i dopasowanie do srednich 
warunkow odpowiadajqcyeh danej 
grupie. 

Magnetofony kasetowe wyzszej klasy sq 
wyposazone w specjalne, oddzielne prze- 
Iqczniki do wstqpnego magnesowania 
(BIAS) oraz do wyrownania charakterys- 
lyki (Equalisation). Producenci tasnrzko- 
lei znakujq obecnie swoje tasmy, podajqe 
na kasecie pozycjq ..BIAS'* i ,,EQ" (tq 
ostatniq w ps, co odpowiada sta)ej ukladu 
korekcyjnego). 

Poniewaz na nas/ym rynku ukazuje siq 
wiele przypadkowo importowanych 
tasm, pozqdane jest zawsze sprawdzeme 
przed kupieniem, czy hqdzie mozliwe 
wykorzystanie walorow tasmy w posiada- 
nym sprzqcie. Jesli magnetofon ma tylko 
dwie pozycje ,,Fe" i Cr" nalezy w zasa- 
dzie korzystar tylko z tasm zalecanych 
przez jego producentow. Niemniej istnie*- 
je mozliwosc owentualnego wy korzysta- 
nia i w tym przypadku tasmy ,,FeCr", 
zapisujqc jq, przy pozycji ,,Fe" i odczytu- 
jqc przy pozycji ..Cr". 

W sprzqcie wyzszej klasy przelqcznik 
,,B1AS" ma cztery pozycje podstawowe, 


zas przelqcznik ,,EQ" dwie. Usta wienie 
tych przelqcznikow dostosowuje siq do 
poszczegolnych typow tasm w sposob 
przedstawiony obok. 

Tasma metalowa ze wzglqdu na bardzo 
dobre wlasnosci magnetyczne (dwa razy 
lepsze niz chromowa) wymaga bardzo 


duzego natqzenia magnesowania wstqp- 
nego, a wiqc duzego natqzenia prqdu 
podkladu i nie moze bye zapisana w ma- 
gnetofonie nie przystosowanym do tego 
celu. Jej zalety polegajqce na znaeznym 
poszerzeniu pasma w zaskrc*sie wielkich 
czqstotliwosci oraz zwiqkszenie poziomu 
wyjsciowego o 5... 10 dB w stosunku do 
tasmy chromowej dajqsiqodczuc tylko na 
sprzqcie specjalnym, jakkolwiek odezy- 
tywanie przy tasniie EQ-70 nie stwarza 
specjalnego problemu. 

Mimo niewqtpliwych zalet tasina metalo- 
wa z trudem zdobywa sobie zwolenni- 
kow Powodem tego jest nie tylko brak 
standardu miqdzynarodowego. Tasma 
metalowa jest droga; w zaleznosci od 
firmy, a wiqc jakosci kasety i pozostalych 


cech uzytkowych, kaseta czysta w wersji* 
C-60 kosztuje od 1 1 do 20 dolarow. Przy 
braku kompatybilnosci z dotychczasowy- 
mi tasrnami M wystartowanie" z duzq pro- 
riukcjq przedstawia na pewno dla produ- 
centow znaezne ryzyko. Ryzyko jest tym 
wiqksze, ze tasma chromowa w magneto- 


fonie z reduktorem szumow daje efekty 
akustyezne, ktore dla wiqkszosci odbior- 
c6w nie sq odezuwane jako gorsze w sto- 
sunku do tasmy metalowej. 

Tasma metalowa ma jednak szanse „zwy- 
ciqstwa", mianowicie moze siq star przy- 
czynq powstania nowej generaeji sprzq- 
tu: magnetofonow kasetowych z kilkoma 
prqdkosciami. Japohska firma Nakami- 
chi wystqpila juz z magnetofonami 
o prqdkosci normalnej oraz dwa razy 
mniejszej. W magnetofonie kasetowym 
Nakamichi 680 pasino przenoszenia przy 
prqdkosci przesuwu tasrny 2,38 an/s wy- 
nosi 1 3 kHz. W tym kryje siq zrodlo obniz- 
ki ceny zapisu przy jednoczesnym rezer- 
wowaniu sobie mozliwosci realizowania 
nagrari o najwyzszej klasie jakoseiowej. 

J A 



URZ^DZENIE ..LESLIE" 


mgr inz WIESLAW GARSTKA 


W ostatnich latach w muzyee rozrywko- 
wej, jazzowej oraz w muzyee ,,pop", wy- 
konywanej ,,na zywo", jak i odtwarzanej 
z zapisu, stosowane sq elektroniezne 
urzqdzenia wytwarzajqce roznorodne 
efekty dzwiqkowe. 

Interesujqce efekty daje zastosowanie ze- 
spofu wirujqcych glosnikow, zwanego 
urzqdzemem ,, Leslie". Za pomocq takie- 
go urzqdzenia uzyskuje siq period yczne 
zmiany brzmienia dzwiqku emitowanego 
ze zrodla. Urzqdzenia ,, Leslie" sq oparto 
glownie na wykorzystaniu znanego efek- 
tu Dopplera przy rbwnoczesnym modulo- 
waniu natqzenia dzwiqku docierajqcego 
do sfucha rza. 


Zmiana kierunku glownej osi promienio- 
wania wirujqcych glosnikdw powoduje 
poza tym bardzo zlozone efekty akustyez- 
ne wskutek mieszania siq fal od hi tych 
z falami docierajqcymi be/posrednio do 
shichacza. 

Efekt ,, Leslie" zostal odkryty w latach 
trzydziestych przy uzytkowaniuorgandw 
Hammonda. Z biegiem lat zmieniaty siq 
rozwiqzania konstrukcyjne ur/qdzeh 
, .Leslie", choczasada dzialania pozostata 
ta sama, tzn wirowanie zespolu gfos- 
nikdw. 

W zaleznosci od prqdkosci obrotowej 
ukladu gtosnikowego rozrozniamy tzw. 


ef<»kt ,,kat(?dralny" wystqpujqcy przy 
nkoto 60 obrotach na minutq altio efekt 
..wibrato" - przy wiqkszej licv.bie obro- 
tow, wynoszqcej 300... 400 obrotow na 
minutq. 

Stosowane jeszcze wirujqce urzqdzenia 
,, Leslie" sq stosunkowo kosztowne i wy- 
magajq pokonania wielu trudnosci kon- 
strukcyjnych (wystqj)owame duzyeh si) 
odsrodkowych przy liezbie obrotow prze- 
kraczajqcej 300 na minutq, konieeznose 
zapewnienia cichobieznosci mechaniz- 
iiiii, doprowadzenie potqrzen elektrycz- 
nych do cv.qsci wirujqcej ild ). 

W ostatnic h latach powstaty rozne rzqsto 
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elcktronirzne war unity m/.c|dzen (1 L.es 
lie*", nie ustgpujgce wiele orygmalnym 
konst rukrjom mechanitrzno-akuslycz- 

nym. Koszt tych urzqdzeri jest wielokrol- 
nie nizszy. 



W mniejszym artykule opisano elektiom 
rzne urzgdzenie ,, Leslie ", ktorego strok- 
ing ilustruje rys 1 

Ui/cjdzonie tego typu sktada sig z r/.te- 
rerh podstawowych ukiadow: generatora 
taktn. licznika piersrieniowego, zespolu 
(vterech przelgr/nikow elektronicv.nych, 


wziNdi niiic/.y koncowyt It i zespolu cjlos- 
mkow 

Schema! ur/gd/enia przedslawiono na 
rysunku 2. 

Generator przebiegow prostokgtnyr h 
skonstniowano pray uzyciu tranzystora 
T1 oraz dwcx h bramek TTL: B1 i B2. 
Generator pracuje w nastgptijgry sposoh 
W chwili wlgczenia napigc ia zasilajgre- 
go kondensator Cl nie jest naladowany. 
W chwili leg na wyjsciu brainki B1 wystg- 
puje wysoki potenejal (okoto + 3,8 V), 
kondensator Cl taduje sicj przez rezystor 
zabezpieczaj^cy R1 i zl^cze B-E tranzys- 
tora T1 napigeiem dodatnim Rezystor R1 
ogranicza pray tym pocz^tkowy pr^d la- 
dowania do dopnszczalnej dla tranzysto- 
ra T1 wartosci. Dzigki otwarciu tranzysto- 
ra Tl, wejscie B1 ma niski poziom logicz- 
ny, a wyjscie tej samej bramki - wysoki 
poziom logiezny. W koricowej fazie lado- 
wania kondensatora Cl naU»zenie prgdu 
maleje i tranzystor Tl przestaje przewo- 
dzic*. Bramka B1 zmienia stan wyjscia 
z poziom u logieznego wysoki ego na ni- 
ski Jed nocv.es me wyjscie bramki B2 
zmieni stan z niskiego na wysoki Nala- 


ilowany kondensator ("1 )est teraz pola 
czony rownolegle z zlcjrzem B-E tranzys- 
tora Tl tak, ze jego napigeie dziala jako 
napigeie zatykajqre. W tym stanie yene- 
rator pozostaje tak dlugo, azprgd plyngc y 
przez rezystor R2 i potenc jornetr FI rozta- 
duje kondensator Cl. 

Gdy tranzystor Tl przewodzi, bramka B1 
ponownie zmieni stan na wyjsciu i proces 
sit* cyklicznie powtarza. Rezultatem jest 
wytwarzanie na wyjsciu generatora 
ujemnych impulsow sluzgcych do stero- 
wania pracg licznika. 

Cz^stotliwosc taktujgcg mozna regulo- 
wac w sposobc iggly, w zakresie 2. .28 1 iz, 
za pomocq potencjometru PI. Zakros po- 
zornej prgdkosci obrotowej opisywanego 
urzgdzenia ,, Leslie" wynosi od 30 do 420 
obr/niin. 

Drugim czlonem urz«|dzenia jest uklad 
zlirzajacy inipulsy z generatora taktu 
Najwlasciwsze jest tu uzyeie ukladu o ko- 
dzie wyjsciowym ,,1’z , ( n ", zwanym licz 
nikiem pierscieniowym Ze wzglgdow 
ekonomicznych wy lira no jednak lieznik 
dwbjkowy wraz z odpowiednim deko 
derem. 
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Licznik dwojkowy szeregowy jest utwo- 
rzony z dwojek licz^cych (przerzutnikow 
typu T), przy czym funkcj^ dwojki liczg- 
cej moze petnic przerzutnik JK lub prze- 
rzutnik D. Przerzutnik D jest cz^sto tariszy 
niz przerzutnik JK i z tego powodu celo- 
we jest zastosowanie wlasnie tego ele- 
mentu. Licznik tego typu jest oznaczony 
na rys. 2 symbolami PI i P2. 

W celu zamiany dwubitowego kodu natu- 
ra Inego ( ,21” nad kod ,,1*’ z ,,4" nalozy 
zastosowac odpowiedni dekoder zbudo- 
wany z elementdw NAND, oznaczonych 
na schemacie symbolami B3, B4, B5 i B 6 . 

Ostatnim z ukladow zaprojektowanego 
urzqdzenia jest zespol przel^cznikow 
elektronicznych 

Mimo przewazajqcych zalot przelgczni- 
kow unipolarnych w porownaniu z inny- 
mi przetqcznikami zdecydowano siq ze 
wzglqdow ekonomicznych na zespot 
przetqcznikow bipolamych, skonstruo- 
wanych w oparciu o tranzystory T2.. T9. 

Dziatame tego typu przet<|cznika jest na- 
stcjpuj^ce. Gdy na wejsciu steruj^cym 
(wyjscie przetqcznika klawiszowego 2B) 
wystqpi napi^cie r 6 wne logicznemu „0 ", 
na pozostatych wejsciach panuje stan lo- 
gicznej ,, 1 ", tranzystor T2 jest eatkany, 
natomiast tranzystory T4, T 6 , T 8 sq otwar- 
te, wobec czego sygnal przechodzi przez 
rezystor R3 l po wzmocnieniu w stopniu 
z tranzystorem T3 steruje odpowiedni 
w/macniacz koncowy ( 1 ). 

Po nasttipnym impulsie licznika stan logi- 
cznc*go ,, 0 " pojawi si^ na nast^pnym wej- 
sciu, przy czym kondensatorC5 roztaduje 
sis przez rezystor R12, tranzystor T4 zo- 
stanie zatkany, a tranzystor T5 wzmocni 
sygnat m.cz. Jednoczesnie kondensator 
C2 laduje si^ przez rezystor R4, tranzystor 
T2 powoli si^ otwiera i thimi sygnal m.cz. 
doprowadzony do wejscia tranzystora T3 
Po nast^pnym impulsie licznika proces 
sit; powtarza. 

Wartosci kondensatorow C2 ,C5, C 8 , Cl 1 
oraz odpowiednich rezystorow tadujg 
cych i rozladowujgcych zostaty wybram 
dla okresu czasu okoto 0,6 s, w ktorym to 
nastqpuje jeden pelny obieg sygnatu. 

Wartosci statych czasowych sc| pewnym 
kom promise m, gdyz aby dostosowac sit; 
do catego regulowanego czasu obieg u 
sygnatu (od 0,14 do 1,67 s) nalezaloby 
wraz ze zmianq czgstotliwosci impulsow 
laktujc|cych zmieniac wartosci ukladow 
RC. 

Ndjwiasciwsze bytoby zrezygnowanie 
z mozliwosci ciqglej zmiany ,,prc;dkosci 
obrotowej" urzqdzenia i zastosowanie 
zmiany skokowej przy jednoczesnym 
przelc|czaniu odpowiednich elementow 
RC w przetc|cznikuelektronicznym. Kom- 


plikuje to jednak konstrukcjt; urzc)- 
dzenia. 

Wmontowany w urzgdzenie przetqcznik 
dwustabilny typu ..Isostat'' umozliwia 
pract; uktadu w dwoch wariantach: 
z efektem ,, Leslie" wlqczonym i bez tego 
efektu. Pozgdanq ..pr^dkosc obrotowg" 
urzqdzenia nastawia sit; potencjometrem, 
ktbrego pok^tlo jest wyprowadzone na 
ptyt^ czolowq. 

Widok ptytki montazowej urzqdzenia 
przedstawiono na rys. 3. 

Schema I kompletnego zespolu elektro- 
akustycznego z zastosowaniem opisane- 
go \ 1 rz 4 dzenia ,, Leslie" jest przedstawio* 
ny na rysunku 4 


WYKAZ ELEMENTOW 

U k t a d y sralone 
Bl, B2- 1/2 UCY7400 
B3...B6 UCY7400 

PI. P 2 - DCY7474 

T ranzystory 

T1, T2, T4, T 6 , T 8 - BC107A 

T3, T5, T7, T9 BC109C 


WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI 
1 IACZNOSCI polecat: 

MAGNETOFON DLA WSZYSTKICH 
H.R. Monse (thim. z j^z. nlem. J. Dre- 
szer). Wyd. 1, format A5, str. 200, rys. 

127, cena zl 25. 

W ksigzcr opisano zasady zapisu ma- 
gnetofonowego oraz sposoby nagry- 
wania mowy, muzyki, sluchowisk za 
pomoccj magnetofonu kasetowego 
i szpulowego. Podano wiele praktycz- 
nych rad, cennych dla uzytkownikow 
magnetofonow. Publikacja napisana 
przyst^pnie, zawiera najniezb^dniej- 
sze wiadomoiSci z tej dziedziny tech- 
niki. 

Odbiorcy: wszyscy uzytkownicy ma- 
gnetofonow. 


Rezy story (wszystkie OWZ - 0, 1 25 W, 
10%) 

R1 - 120 Q 

R2, R4, R 1 1 , R18, R25 - 39 kii 

R3, R7, R10, R14, R17, R21, R24, R28-820 

k O 

R5, R 1 2, R19, R26 - 10 kU 
R6, R13, R20, R27 - 100 kU 
R8, R15, R22, R29 - 33 kU 
R9, Rib, R23, R30- 100 12 
PI - 500 kli/0,5 W-A 
Kondensatory 
Cl - 1 pF/63 V 

C2, C5, C8, Cl 1 - 2,2 pF/40 V 

C3, C4, C6, C7, C9, CIO, C12, C13 10 

pF/25 V 
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WZMACNIACZE M.CZ. O MOCY 120 1 200 W 


Specjalnq dziedzinq, ktdrq zajmuje siq 
amerykartska firma RCA, sq prace doty- 
czqce rozwoju i produkcji tranzystordw 
duzej mocy. Ostatnio firma RCA do- 
starczyla na rynek trzy nowe tranzysto- 
ry mocy (BD550, BD550A i BD550B) z my- 
slq o zastosowaniu ich w quasi-komple- 
mentarnych stopniach mocy wzmacnia- 
czy akustycznych. Wraz z nowymi ele- 
mentami firma RCA podala uklady apli- 
kacyjne wzmacniaczy koncowych, z kto- 
rych dwa przedstawiono nizej. 

Szczegdlnie podkreslonq wtasciwosciq 
wszystkich trzech typdw tranzystorow 
jest wielka wartosc napiqcia Uce. ktore 
dla typu BD550B wynosi az 250 V. Waz- 
niejsze dane tych tranzystordw podano 


PodiUwowe dane techniczne tranzystor6w 


Parametry 

BD550 

BD550A 

BD550B 

Ucb V max 

130 

200 

275 

Uce V max 

no 

175 

250 

Ube v max 


5 


Ic A max 


7 


Ib A max 


2 


Plot W 


150 

1 


Na rysunku la przedstawiono schemat 
wzmacniacza o mocy 120 W Zastosowa- 
no tu cztery tranzystory mocy typu 
BD550A. 

Koncepcja ukladu nie jest rewolucyjna, 
jednakze przy tej mocy wzmacniacza naj- 
wiqksze trudnosci dotyczyly tranzysto- 
row koncowych, ktdre powinny przepusz- 
czac, przy odpowiednim napiqciu UcEi 
wymagany prqd Icorazzapewnic wzmac- 
nianie - przy pelnej mocy - wielkich 
czqstot!iwo£ci akustycznych. 

Tranzystory T9 i T10 pracujq przy dodat- 
niej czqsci przebiegu wejsciowego, nato- 
miast tranzystory T12 i T 13 - przy ujem- 
nej. Tranzystory T9 i T10 wraz ze sterujq- 
cym tranzystorem T8 pracujq razem, jak 
tranzystor n-p-n, tranzystory T12, T13 
i T1 1 pracujq razem jak tranzystor p-n-p. 
Quasi-komplementamy stopieri koncowy 
jest sterowany przez dwa wzinacniacze 
roznicowe (T1 i T2 oraz T4 i T5). 

Caly wzmacniacz jest objqty pqtlq ujeni- 
nego sprzqzenia zwrotnego dla prqdu sta- 
tego. Sygnai wyjsciowy jest doprowadzn- 
ny przez rezystor Rf> do bazy tranzystora 
T2, tak ze powstaje ujemne sprzqzenie 
zwrotne ograniczajqce wzmocnienie na- 
piqciowe ukladu dookolo 30 dB Tranzys- 
tor T6 speinia funkcjq stabilizatora prqdu 


spoczynkowego tranzystorow konco- 
wych. Prqd ten (regulowany potencjome- 
trem montazowym PI) ma wartosl okoto 
100 mA. Tranzystory T3 i T7 pracujq 
w ukladach zrddla statoprqdowego. 
Wzmacniacze akustyczne duzej mocy sq 


szczegolnie wrazliwe na zwarcia i prze- 
ciqzenia. Przeciwstawnie wlqczone diody 
D3 i D4 zabezpieczajq wzmacniacz rdzni- 
cowy.T4, T5 przed przepiqciami, nato- 
miast diody D7, D8 zabezpieczajq tran- 
zystory koncowe. 
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Najwi<*ksze znaczenie ma jednak uklad 
ogranicznika prqdowego (rys. 11)), ktory 
zabezpiecza wzmacniacz przeciw /.war- 
ciom i przecicjzeniom wyjscia. Uklad 
ogranicznika prc|dowego reaguje na prqd 
ptynqcy przez tranzystory koncowe, 
a wi^c kontroluje mor traconq wzmaenia- 
rza. Wielkosciq mierzoncj jest spadek na- 
piqcia na rezystorze R15 lub R16, propor- 
tion a I ny do wartosci plyn^cego przez re- 
zystory prcjdu. Gdy napigcie na ktoryms 
z rezystorow przekroczy okreslon^ war- 
tosc, Iranzystor T14 b<|dzT15 (zaleznieod 
znaku przebiegu sygnalu wyjsciowego) 
zacznie przewodzic i sygnal wejsciowy 
stopnia koricowego zostanie zwarty do 
masy. 

Diody D9 i DIO zabezpiecza jcj tranzystory 
T14 i T15 w czasie przeciwnego polokre- 
su przebiegu sterujqcego. Poza tym w za- 
silaczu zastosowano podwojne zabezpie- 
czenie: zwykly bezpiecznik topikowy 
oraz wyl^cznik termiczny, ktory powi- 
nien bye przymocowany do radiatora 
tranzystordw koricowych. Przerywa on 
zasilanie z sieci, gdy ternperatura radia- 
tora przekroczy 80°C. 

Tranzystor TO powinien bye zrnontowany 
na wspolnym radiatorze z Iranzystor a mi 
koheowymi. Rezystancja termiezna re- 
did tora nic powinna bye wigksza niz 
1 ('* W na kazdy Iranzystor mocy. W ra- 
zie potrzeby nalezy zastosowae dwa ra- 
diatory i na kazdym zmontowac dwa tran- 
zystory koncowe. 

Jezeli wzmacniacz ma oddawac mix 120 
W przy obciqzeniu 4 12, inozna wowczas 
obnizyc napigeie zasilania do ±45 V 
Juz w przypadku wzmacniacza o moc y 
120 W tranzystory koncowe nalezy do- 
brac pararui. Mozna posttjpic podobnie 
przy budowie wzmacniaczy o jeszcze 
wigkszej mocy. Jako przyklad moze slu- 
zyc wzmacniacz o mocy wyjsciowej 200 
W, ktorego schema! przedstawiono na 
rys. 2a. Na rys. 2b przedstawiono uklad 
ogranicznika prqdowcgn tego wzntac- 
niaeza. 

Stopnie sterujejee skladajc) sit* z dwoch 
trapzystorow, z ktorych drugi (T9, T14J 
jest tego samego typu, co tranzystory koh- 
cowe (BD550B). Tranzystory T4, T5 i T7 
oraz tranzystory steruj^ce s^ chlodzonc za 
pomoe^ wtasnych radiatorow, natomiast 
Iranzystor Tfi jest zrnontowany na wspol- 
nym radiatorze z tranzystorami konco- 
wymi. 

Warto nadmienic, ze firma RCA podald 
uklad aplikacyjny wzmacniacza o mocy 
wyjsciowej 300 W, ktory zawiera 18 tran- 
zystorow BD550B. Napigcie zasilania sto- 
pnia mocy wynosi 186 V. 

8 P. i Z.Z 


Optacowano na podstawir „Blt*ktor (RFN) 

Juni 1979 r 
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ELEKTRONICZNE ZEGARY - c**e m 


inz JANUSZ REZLER 


ELEKTRONIC ZNE ZECARKI NARECZNE 

Ze wzglgdu na niezbyt duzg pojemnosc malyc h baterii elektry- 
cznych i wymagane ininimalne wymiary zegarka nargcznego 
wymagane jost or! ukladow scalonych spelnienie przede wszy- 
stkim waninku minimalnego pobnru mory Zo wzglgdu na 
scisle zdefiniowanie napigcia baterii, wymagane jest rowniez 
spelnienie waninku pracy przy niskich napigriach zasilania 
1,5 do 3 V Wymaganiom tym sproslaly w zasadzie jodynie 
uklady scalene wykonane technologic C-MOS 
Obecnie sg produkowane dwie grupy ukladow scalonych do 
zegarkow nargcznych. Jedna przeznaczona jest do wspotpracy 
ze wskaznikami polprzowodnikowymi LED (tabtica 1 ), a dniga 
do sterowania wskaznikami rieklokrystalicznymi (LC ') tabli- 
ra 2. 

Wszystkie uklady scalone zestawione w tablicach 1 i 2 wyko- 
nane zostaly w terhnologii C-MOS z zastosowaniem kwarcn 
o czgstolliwosci 32 768 Hz (2 15 Hz). 

Prod uce nci zegarkow podajg, ze przy pracy w okresie roku 
wskazywany czas moze roznic sig od wzorcowego n okolo 3-6 
minut w pelnym zakresie temperatur roboczych. Poniewaz 
zegarek pr/ez wigkszg cv.gsr doby znajdujp sig w stalej tempe- 


ra tur/.e okolo 36 n (\ to u/yskiwane odchylki od czasu wzorco- 
wego wynoszg praktyjrznie okolo 1,5 do 3 minut ror/nie. 

Do zasilania ukladow C-MOS aystarczajgce bylyby baterie 
o napigciu okolo 1,5 V. Jednak ze wzglgdu na zastosowane 
wskazniki wymagane sc wyzsze napigcia zasilajgce. Przykla- 
dowo: dla wskaznika polprzewodnikowego (LED) wymagane 
minimalnc napigcie musi bye wyzsze, nizspadek napigcia na 
kazdym jego segmencie, ktory wynosi okolo 1,6 do 1,8 V (pair/ 
tablica 3) Spelnienie tego waninku wymaga zastosowania 
dwoch szeregowo polgczonych baterii 1,5 V Dla wskaznikow 
cieklokrystalicznych (LC) wymagane sg jeszcze wyzsze napig- 
cia. Przykladowo: najnowoczesniejsze aktualnie wskazniki 
wykorzystujgce ciekle krysztaly z efektem polowym wymaga - 
jq zasilania napigeiami zmiennymi o wartosciach okolo 3 Vsk 
Spelnienie takiego warunku wymaga zastosowania dodatko- 
wego ukladu podwyzszajgcego napigcie.W pierwszyrn okresie 
produkcji przewazaly zdecydowanie w zegarkach nargcznych 
modele wykor/.ystujqce wskazniki polprzewodnikowe (LED) 
Wadg ich by! jednak close znaezny }>obbr prqdu w czasie 
swiecenia sig wskaznikow (wzrosl z okolo 10 fiA do okolo 
30... 40 mA) 1 Iklad scalony przeznaczony do tych wskaznikow 
musi miec wewnglr/.ny uklad odniicrzania czasu wyswietlaniu 


Uklady scalone do zegarkow nargcznych, wspolpracujgce ze wskaznikami polprzewodnlkowyml LED I .• I> I i < ! 


Produc*ent 

oznaezenie 

Parametry 

zasilania 

Informarja wyswietlana, in no cechy. wymagane pod/espnly 

NORTEC 

5021 

2.5 3,5 V 

10 |i A 

tjod/.my. minuty, sekundy, dzieri 12 24, sygnalizacja spadku napigeiri Inilerii {4 II/.). rrgulac|<i 
jasnosn swiecenia, wejsric kontrolne 1 MHz. wymagane dodalkowe wzmaniiacv.e ryfi i segmentow 
wskaznikow. 3 przyriski, 30 wyprowadzen, 4 cylry 

RACiFN SEMICONI) 
MS 6800 

2,2 3 V 
15 pA 

godziny. minuty, sekundy, dzien, 4-lelm kalendarz, regulacja jasnosci, wymagane dodalkowe 
wzmacnidcze cyfr i segmentow wskaznikow, 6 przyciskow, 24 wyprowadzen, 4 cyfry 

SYNERTEK 

5002 

1 2.5 3 V 
2 mA D 
2. 1 1.6 V 

10 pA 

godziny, minuty, sekundy. nuesiqc, dzien. nazwa dnia, rok przestgpny, 12 24 1 pr/ycisk. regulacja 
jasnosc i. dodatknwy wzmarniarz do cyfr. 6 wskaznikow (2 allamimcrycziie) 

MOSTEK 
MK 5030 MK 5030 
1 2 g 24 g 

2.7 3.4 V 
0 pA. 2 mA 

godziny, minuty, sekundy, dzien, dodalkowe wejsric kontrolne, dndtilkowy w/maeuiaez do c*ylt , 
3 przyriski. 24 wprowadzenia, 4 cylry 

NATIONAL 
WM 01 

1 V 
1 5 pA 

godziny, minuty, sekundy, 3* . cylry. dodalkowe wzmacnidcze segmentow i cyfr, 2 pr/yciski 

SANYO 
DWM 2003 
DWM 2004 

2.5 3.2 V 

6 1 1 pA 

4 wskazniki, godziny i minuty lub sekundy, luh rlata, rorzny kalendarz 

4 przyr iski ustawiajqce, autnmatyczna regulacja jasmosci swiecenia wskaznikow wymaga wzrnar 
niarzy prgdu segmentow cylr wskaznika. 24 wprowadzenia 


Uklady scalone do zegarkow nargcznych, wspdlpracujgce ze wskaznikami cieklokrystalicznymi LC ' I •« It I i « a 2 


Prod neon t 
oznaezenie 

Pararnelry zasilania 

Eunkcje, parametry 

MOSTEK 
MK 50010 
MK 50011 
MK 50012 

1 1,35 1,6 V 2 pA 

2 2.7 5 V 0.2 pA 
2' 4 10 V 

r 4 i5v 

wymagana przelwornica 3 pr/.elqr zmki (2 ustawianie, 1 H, II' S, l)|, godziny (12 24), 
minuty, sekundy, dzieri. odmianv rfla roznyrh typdw wskaznikow. 40 wprnwarlzen 

AMI 

SI 400 1404 

1 1.5 V 2.5 50 pA 

2 7.5 V 0.3 25 pA 

32 Hz rzcjslntliwusr'* pracy wskaznika, r/.gstolliwosr lest 10 kHz. wymagana przetwor 
nica, yorl/in. minuty, sekundy, 4 cyfry. 2 przelgcy.mki, 36.40 wypruwadzeii 

AMI 

SI 420, S 1 4 2 1 

1. 1.5V 2,5 50 pA 
2 7.5 V 0.3 25 mA 

godziny, minuty. rfala. miesnp (12). 3 1 ; cyfry, 36 wyprowadzen. wymagana przetwornica 

SYNERTEK 

5001 

1 1 5 V 3 pA 

2 milks 10 V 

godziny, minuty. sekundy. data, dzien, rok (4). 12 24, 6 cylr. 1 przyeisk opr*racyjuy. 
40 wyprowadzen, wymagana przetwornica 

MOTOROLA 
MO 14440 02 

1 1,6.5 1,4 V 4 pA 

2 3 4.5 V 

godziny, minuty, sekundy. data (31 (Ini), 3 pr/yciski operaryjno wlnidowane w US. sir*- 
rowanie przelwornieg dindown -pujemnoscinwg, mozliwosc testowania wskaznika, 
40 wyprowad/fMi 
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Wskainlkl LCD do zeg«rk6w (technologia monolityczna, wspolna katoda, Ga, AsP, kolor czerwony) T a b I i c a 3 


Producent 

Bowmar 

Parametry 

elektryczne 

WysokoSc znakow, liczba segmentbw, typ wskaznika 

R16 M-106-1 
R 1 1 M-16-1 

R9 M-106-1 
R7 M -055-1 

1 

Up = 1,6 V 
Ip AV = 2 mA 
na segment 

2,4 mm. 16 segmentow (alfanumeryczny) 

2,8 mm, 11 segmentow (czgsciowo alfanumeryczny) 
2,4 mm, 9 segmentow (cyfrowy) 

1,2 mm, 7 segmentow (cyfrowy) 


(od 1 do 3 s), po ktorym odczyt znika. Oszczgdza sig w ten 
sposob energig z baterii, lecz zegarek jest mniej wygodny 
w uzyciu. Czas zycia baterii jest uwarunkowany liczbg odczy- 
t6w czasu, przy czym producenci podajg, ze przy okolo 20 
odczytach dzienie czas zycia baterii wyniesie okolo 1,3 roku. 
W aktualnie produkowanych zegarkach przewazajg modele 
wykorzystgjgce wskazniki cieklokrystaliczne (LC). Poniewaz 
wskaznik cieklokrystaliczny sam nie swieci, a jedynie odbija 
swiatlo zewngtrzne, pobiera on znikowo malg moc (pojedyn- 
cze pW) i nie ma potrzeby wygaszania go w cehi oszczgdzenia 
energii. 

Do odczytu nocnego w zegarkach stosuje sig najczgsciej do- 
da tkowe zrodlo swiatla - diodgswiecgcg lubzarowkgzasilang 
przewaznie z osobnej baterii. 

W zegarku takim celowe jest zastosowanie kalendarza cztero- 
letniego, uwzglgdniajgcego rok przestgpny, gdyz wymiana 
baterii nie wystgpuje tak czgsto, jak w zegarku wykorzystujg- 
cym wskazniki LED. 

W niektorych najnowszych modelach jest stosowany uklad 
stonecznego przetwornika doladowujgcego akumulator zasi- 
lajgcy zegarek. 

Wazng zaletq zegarkow z wskaznikami ciektokrystalicznynii 
jest niezalcznosc czytelnosci wskazari od oswietlenia zewng- 
trznego. Wzrostowi oswietlenia zewngtrznego towarzyszy za- 
wsze wzrost jasnosci wskaznika, jako ze wskaznik odbija (lub 
pochlania) o^wietlajgce go swiatlo. Utrzymany jest wigc staty 
dla danego wskaznika kontrast 10:1...20...1 (tablica 4). Wzrost 
natgzenia swiatta z otoczenia utrudnia natomiast odczyt wska- 
zari zegarka majgcego wskaznik polprzewodnikowy LED. Gdy 
wskaznik swieci stale jednakowo jasno, to maleje kontrast 
w miarg wzrostu natgzenia Swiatta zewngtrznego. W pelnym 
sloricu odczyt takiego zegarka jest bardzo utrudniony. Aby tg 
niedogodnosc wyeliminowac, zastosowano w najnowszych 
rozwigzaniach ukladow scalonych zegarkdw nargcznych re- 
gulacjg jasnosci swiecenia wskaznikow uzaleznionq od 
oswietlenia zewngtrznego. 

Wymagany jest wtedy dodatkowy zewngtrzny element swiat- 
loczuty najczgsciej fotorezystor, ktory zmieniajgc swoje para- 
metry pod wptywem oswietlenia zmienia sredni prgd plyngcy 
przez wskazniki polprzewodnikowe. Zmiana prgdu jest reali- 
zowana przez zmiang wspotczynnika wypetnienia impulsow 
sterujgcych wskaznikami. 


Obserwuje sig stale dgzenie producentbw ukladow scalonych 
do uproszczenia obslugi zegarka nargcznego. W pierwszych 
modelach istnialo po kilka przyciskdw operacyjnych (prakty- 
cznie dla kazdej operacji jeden przycisk). Nastgpnie zastoso- 
wano system ustawiania kodowego. Kazdej operacji odpowia- 
da w nim nacisnigcie kilku okreslonych przyciskow, co umoz- 
liwilo zmniejszenie ich liczby. 

Najnowszym i chyba najbardziej udanym rozwiqzaniem jest 
system z rozdzialem czasowym, gdzie do wszystkich operacji 
uzywany jest tylko jeden przycisk. Naciskajgc nim odpowied- 
nig ilosc razy wywotujemy wewngtrz scalonego ukladu zegar- 
ka odpowiednic programy dzialania lub funkcje. 

Pterwsze rozwigzania w petni elektronicznych zegarkow narg- 
cznych zbudowane byly przy uzyciu dwoch ukladow scalo- 
nych, z kLirych pierwszy zawieral generator wraz z dzielnika- 
mi czgstotliwosci, natomiast drugi zawieral wewngtrz liczniki 
godzin, minut i sekund, translatory kodu BCD na kod wskazni- 
kow 7-segmentowych wrazz ukladem sterowania wskaznika- 
mi (LED lub LC). 

Schemat polgczen elektrycznych tego typu zegarkow przed- 
stawiono na rys. 14. Wskaznik cieklokrystaliczny wymaga 
zastosowania przetwornika podwyzszajgcego napigcie zbudo- 
wanego w ukladzie klucza sterowanego zdzielnikow czgstot- 
liwo&ri. v 

Za pomocg cewki indukcyjnej L podwyzszane jest napigcie 
zmienne, ktore nastgpnie po wyprostowaniu daje na konden- 
satorze C napigcie potrzebne do zasilania ukladu sterujgcego 
wskaznikiem cieklokrystalicznym. 

Bardziej nowoczesnym rozwigzaniem jest produkowany przez 
firmg Motorola uklad scalony zegarka MCI 4440, ktorego 
uklad polgczeri przedstawiono na rys. 15. Dla uzyskania napig- 
cia zasilajgcego wskazniki cieklokrystaliczne zastosowano 
uklad powielajgcy zlozony z diod D1...D3 i kondensatorow 
C1...C3, sterowany z wewngtrznego ukladu odwracajgcego 
fazg (W). Napigcie z kondensatora C3 zasila uklady sterujgce 
wskaznikiem. Zegarek jest zasilany z jednej baterii 1 ,58 V. Za 
pomocq trzech przelgcznikow steruje sig pracg zegara, ktriry 
normalnie wyswietla godziny i minuty. Ponacisnigtymprzyci- 
sku S3 wySwietlane sg sekundy, po zwolnieniu go wyswietla - 
ny Jest przez 3 sekundy dzieri. Przycisk S2 sluzy do ustawiania 
godzin, natomiast przycisk SI ustawia datg pod warunkiem 
godziny innej niz 12. Jezeli zegar wskazuje godzing 12, to ten 


Wskainlki cieklokrystaliczne LC o tzw. ..elekcle polowym przeznaczone do zegarkbw nargcznych Tablica 4 


Producent 

Parametry zasilania 

Funkcje i parametry 

AMI 
S 23510 

3 VAC, 32 Hz. 150 n A 
wl. 300 ms 
wyl. 400 ms 

5 mm, 3’/ 2 cyfry, 26 wyprowadzen 
kontrast 10:1, (emperatura pracy 0-50°C 

AMI 
S 23620 

3 V AC, 32 Hz 

45 mm, 5'/ 2 cyfry + napisy: data, sekundy 

kontrast 20: 1, 40 wyprowadzeri, temperature pracy 0-50°C 

AMI 
S 2660 

3 V AC. 32 Hz 

2,8 mm, 3*/ 2 cyfry, 24 wyprowadzenia 
kontrast 20:1, temperature pracy0-50^^^ 

BROWN 
BOVER1 
LC 201135 

2 V AC, 32 Hz 
wl 100 ms 
wyl. 200 ms 

4 mm, 3'/ 2 cyfry, 25 wyprowadzen, 
kontrast 20:1, temperatura pracy - 15°C-60°C 
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TO 1-7 V 

Wskoimk 

INTEL 23 

J5201 lub 5707 przewody 

L C 

9 79 



Ryt. 14. Schema! pol^ciert zegarka zburiowanego z ukladnw scalonych produkr|l 
llrmy AMI z wskainlktem Heklokryitalicznym (I CD) 



Rys. IS. Schema! potqczeh zegirka wykorzyitutarego uktad scalony MCI 4440 
(Motorola) 

sam przet^cznik (S3) stuzy do ustawiania minut. Zegarek ma 
kalendarz 31 dniowy, a wi^c w razie krdtszych miesifjcy nalezy 
go raz w miesi^cu przestawiac. 

W Polsce jest produkowany seryjnie uktad scalony zegarka 
wykonywany w technologii C-MOS i przeznaczony do stero- 
wania wskaznikiem potprzewodnikowym (typu LED). Ozna- 
czany jest symbolem MCX1201, zas jego producentem jest 
CEM1, a odbiorcq WAREL - producent elektronicznych zegar- 
kow nar^cznych. 

Schemat potqczeri zegarka wykorzystujgcego ten uktad scalo- 
ny przedstawiono na rys. 16. Uktad scalony zawiera: elementy 
czynne generatora, dzielniki czqstotliwosci (do 1 Hz), liczniki 
sekund, minut i godzin, multiplekser oraz translatory kodow 
Dodatkowo jest wyposazony w wewncjtrzny uktad regulacji 
jasnosrt swiecenia wskaznikdw, zmieniaj^cy, wrazze zmianq 



dujqax oMoyudjj ouijdq **q 

~ 1 


nat^zenia swiatta padajqcego na fotorezystor, wspdtczynnik 
wypetnienia przebiegow steruj^cych wspolne elektrody 
wskaznikdw oraz petny roczny kalendarz (liczniki dni i mie- 
si^cy). 

Prrjdy, ktore mozliwe sq do uzyskania z wejsc uktadu scalone- 
go MCX1201, sq zbyt male do bezposredniego wysterowania 
wskaznikdw. Dlatego konieczne bylo zastosowanie bipolar- 
nych scalonych uktadow wzmacniajqeych prqd (tJSI - dla 
wspolnych elektrod i US2 dla segmentow wskaznikdw). Wej- 
scie 12/24 uktadu scalonego MCX1201 umozliwia ustawianie 
licznika godzin, co umozliwia zrealizowaczegar 12-godzinny 
lub 24-godzinny. Przy potqczeniu tego wejscia tak, jak to 
przedstawiono na rys. 16, do plusa baterii, uzyskuje sicj uktad 
zegara 1 2-godzinnego. Zastosowane wskazniki o wspolnej 
katodzie sq polqczone rownolegle i wymagajq specyficznego 
potqczenia pierwszego wskaznika, ktdrego segmenty b icmu- 
szq bye odpowiednio potqrzone z segmentami a i d innych 
wskaznikdw. 

Ustawianie zegara (godziny, minuty, dzieri, miesiqe, pora 
dnia) oraz odezyt daty lub czasu mozliwe sq w systemic 
kodowym dziqki przelqcznikom Swl ...Sw4. Odezyt czasu (da- 
ty) mozliwy jest przez okoto 1,25 s od chwili nacisnifjcia 
przycisku Sw4 (Swl). Po tym czasie wyswietlany na wskazni- 
kach obraz zanika Jezeli stan zwarcia zestyku Sw4 trwa nadal, 
to na wskaznikach K3 i K4 wyswietlane sq sekundy. 
Umieszczone miqdzy wskaznikami K3 i K2 pojedyneze diody 
swieeqee b i c umozliwiajq wyswtetlenie pory dnia (przedpo- 
ludnie - popotudnie) oraz pozwalajq rozroznic odezyt daty 
(swieei zawsze jedna dioda) od odezytu eza.su (swiecq zawsze 
dwie diody. 
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OSMIOKANALOWA SLAWOMIR LITWINSKI 

PRZYSTAWKA DO OSCYLOSKOPU 


Do umchamiania urzcjdzeri zawierajct- 
ryc h cyfrowe uktady scalone hardzo po- 
mocna jesl 8-kanalowa przystawka 
timozliwiaj^ca jednorzesng obserwacjg 8 
przebiegow cyfrowych z zachowaniem 
ich wzajemnyrh przesunigc fazowych. 
Podstawowym elomentem tirzqdzonia 
jest sralony rmiltiplekser UCY74151N. 
I Iklad ten ma H wejsr danych o nmnerach 
od Odo 7, trzy wejscia adresowo w kodzie 
BC D oraz wyjsc ie W zaleznosc i od stami 
wejsr adresowych ABC' informacja z nd- 
powiedniego wejscia danyrh jest przepi- 
sywana w zanegowanej formic* na wyj- 
srie iikladn 


Schema! ukladti przystawki przcdslawio- 
nn na rys 1. 



Rys. 2. Srliemat separatora-lnwertera (Jeden obwddj 


Wejscia informacyjne sg pop rzed zone se- 
paratorami-inwertorami (rys. 2). Z wyj- 
sria pierwszego separators wyprowadzo- 
nn syynal (gniazdo 12) stuzqcy do syn- 
f hronizowania oscyloskopu. IJklad ztozo- 
ny z elementdw B1, B2, B3 oraz rezysto- 
row R2 . Rf) powoduje, ze do przebiegu 
wyjscioweyo jest dodawana odpowied- 
nia skladowa stala, ktorej wartosc zalozy 
od numem kanatu. Skutkiem tego sygna- 
ty z kolejnych kanalow pojawiajcj sic; na 
okranie jeden pod dnigim, co ulatwia 
obserwacjg. 

Polenc jometrem montazowym R1 usta- 
wia sic; poziom logieznej na ekranie 


Synchro 
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osryloskopu Optyrii<iliir uslawienie 
zna jduje si«j w poblizu polowy rrzystan- 
i )i Zgnia/da lOdoprowadzono sygnal do 
wc* jsria ..slalophfdowecio** osryloskopu. 

Wojsciami adrosowymi mullipleksrra 
steruje lirzrtik dzirsigtny UCY7490N 
VV opisywdnyni urzgdzeniu prartijo on 
jako lirzmk mod 8 (polgczono wyjsric 
I >- 1 1 7 wejsriami kasujgrymi 2, 3). 

Dnwrjsria licznika 1 4 doprowad/onn im- 
pulsy pr/elgcza jgcr kanaly. Irnpulsy Ir 
mogg porhod/.ir / dwbch zrrido): 

/ wewnf*trzn«*go gonoralora zbudowa- 
nego 7. olementbw B4. B.S ; generujo on 
irnpulsy o czgstotliwosci rzgdu MHz, ktd- 
rr przez przelqcznik olektroniczny (B7, 
RH. B6) sg wprowadzane do wrjscia lirz- 
nikd (pr/.el^rznik jest ustawiony w polo* 
zrnie C ’.Chop"). 

/ generatora podsldwy rzasu osrylo- 
skopu irnpulsy In o ksztalcie prostokgt- 
nym doprowadza si<; do gniazda I I pr/.y- 
stawki. 

Bo przejsciu przez wtdrnik (T1) sygnal 
jesl doprowadzany do przelqrznika rlek- 
tronicznego (pr/elgcznik w po/yrji 
A ,,Alf ’), a naslgpnie do wejscia lir/.nika. 
Na wyjsciu sygnalu prostokgtnego pod- 
stawy rzasu pojawiajg sic; irnpulsy w mo* 
mencie rozpoczgcia odrhylania poziome- 
go. W len sposob kazdy kolejny przebirq 
podstawy rzasu powoduje zmianc; stanu 
licznika o jeden, ro porigga za sohg pr/.e- 
Igcz.anie multipleksora na kolr jno wrj- 
sria przystawki 

.Irzeli przrd pr/ystcjpirniom do montazu 
ur/gdzrnia sprawdzimy wszystkie elr- 
menly, to me powinno bye klopotu z uru- 
< hnniieniem. Pr/.ystawka pnhiera 60 niA, 
dlalego rolowr jest zasilanie jej z. iikladu 
badanego. 

W rein zahe/.piecy.cma przed odwrotnym 
wlacz.eniem zasilania (+5 V) w ohwod 
zasilania nalezy wlgczyr prostowmrzg 
diode; germanowa 

•\ oto sposob iizytkowania. 

1 Mast* (gniazdo 9) i ,, f 5 V" przystawki 
Icjrzymy z badanym tikladom. 

2 Wyjsrie pr/ystawki (gniazdo 10) Iq- 
rz.ymy z wejsriem wzmarniarza 
Y osryloskopu. 

3 Wyjsrie ,, synchro” (gniazdo 12) Iqr/.y- 
my z gniazdem synrhronizarji zewnc;- 
trznej osryloskopu Osryloskop prze- 
Iqczamy na synch ronizarjcj zownglr/* 
iitj i automatyczm* wyzwalanie. 

I (iniazdn 1 1 pr/ystawki Iqrzymy / wyj- 
sriom sygnalu prostokqtnego podsla- 
wy rzasu. 

> W rein otrzymania stahilnrgo obra/.u 
do kanaln 1 pr/ystawki dnlqc /amy 
ua jwolniojv/y / badanyrh pr/r- 
biecjow 


6 Do pozoslalyrh kanalow dolcpzainy 
dalsze badane przebiegi. 

7 W przypadku ..wolnyrh” podstaw czxi- 
su uzywamy syslrm pra <7 ..Chop ", 
przy ..szybkirh ' podstawarh fv.asu 
prarujiuny w syslrmic* ..AH ' 

DIa 8-kanalowrj przystawki rzgstotli- 
wosr podstawy rzasu, powyzrj ktorrj 
uzyskujrmy stabilny ohraz pr/.y prary 
..Alt wynosi okolo 130 Hz. Pnnizrj trj 
rzrjstotliwosri wyslgpujt* migotaniiMihra* 
zu. Wtrdy uzywamy systrmu ..Chop 

Przy unichaniidniii skomplikowanyrh 
ur/.i|dz(»n, jak up. rozbudowanr dzicdniki, 
r/y ro/d/ic»larzr. cztjsto zarhodzi konir- 
cvnosr jrdncKvrsnrgo oglgdania wigrrj 
niz 8 przfdiirgbw Na podstawio opisanr'j 
wyzrj pr/.ystawki mo/.na zbudowar ur/a- 
dzrnir 16-kanalowr Konic'cv.nr zmiany 
ihislrujo rysunrk 3. 

W mi(‘jsrr H-kanalowogo mullipl( 4 ksora 
ll(*Y74151N wprowadzono 16-kanalowy 
I K’Y74 150N. Lirzbi* wrjsriowyrh st»pa - 
ratorow zwitjkszono dwukmtmr. Podob- 
nir jak w poprzrdnio opisanyin ur/.gdzo- 
niu. po pirrws/ym separator/.** wypro 
wadzono sygnal do synrhroni/.arji Bli* 
menty BO B12 ora/ rezyslory R33 R42 


prlnig jak poprz<*dnio(unkrjggenc*iatoid 
napi<;ria stalego o wartosri zalrzmg od 
riumnru kanalu 

Di i sterowania wrjsr arlrrsowych multi 
pleksora shizy lirznik UC Y7403N storo- 
wany pr/.rz taki sam uklad jak na rys 1 
(olonionty B4. B8) Jodnak zc» wzglfjdu na 
dwukrotnic* wi<*ks/g lirzbg kanalow kon- 
d«*nsatory C'l i C *2 na lf*/.y zmniojszyf 

0 polowg. 

Sposob uzytkowania w zasadzic* nierozni 
sic; od poprzednio opisanrgo ('/c;stotli- 
wosr podstawy r/asu. powyzc'j ktorc»j 
mo/.na uzywar systrmu prar y ..All . wy 
nosi 260 Hz. 

lako tran/ystory T1...T0 (T17) mozna /a 
stosowar dowolne* impulsowc* malrj mo- 
cy, jako diody D1...D8 (01 6) dowolne 
krz4»mowr impulsowc* 

1 I T f* R A T U R A 

1 ..Ainatorsko Radio pro kocislniktery nr 
2 BI7R 

2 .1 I’lenkos. .1 Turrvynski I iklad} sralnn* 
TTI *%erir UCY74 i i< h zaslnsowania WKI. 
1*»7h 

I P Misiurewirz. M flr/yhek IY»tpr/rwnd # iii 
ki*vw« uklad\ loi|ic“/ne TM. 
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LOKALIZACJA ZESPOLOW GLOSNIKOWYCH 


W zakrosic nlskirh tonow zespol glosnikowy 
ma male wymiary w porownaniu z dtugosciq 
promienio^anej fali. Mozna wi^cgouwazacza 
punktowe zrodlo dzwiqku. Gdy zespol glosni- 
kowy jesl ustawiony blisko sciany, w6wczas 
nastc*puje odbijanie sic* (al w sposob przedsta- 
wiony na rys. 1. Jezeli fazy fal bezposrednich 
i od hi I ych sq zgodne (ro>.nica fazy jest nieznaez- 
na), lo nastqpuje Ich sumowanie siQ. Przy to- 
nach na jnizszyeh wystcjpuje jeszcze inne zjawi- 
sko wplywajqce na ..wzmocnienie'* lych lonow 



Rys. 1. Odbijanie d<* lal od tetany 

I - fale /rod la. 2 - fair odldfo 


Rezystancja akustyrzna glosnika niskotnnowe- 
go zwiqksza sicj wskutek odddzialywania fal 
ndbitych, eo wplywa na zwicjkszeniesprawnos- 
ri przetwarzania energii przez gfosnik Najwiq- # 
ksze ,,podniesienie‘\ lonow niskieh uzyskuje 
sic* przy umieszczeniu zospolu glosnikowego 
w na rozu pomieszczenia, bezposiednio przy 
dwu scianach i podlodze. Takie lokalizowanie 
glosnika bylo kiedysezejstostosowane, sprzyja- 
lo bowiem rozszerzoniti pasma prznnoszenia 


w kierunku mniejszych czqstotliwnsci, co bylo 
bardzo poz^dano przy slosowanych wowczas 
wielre niedoskonalych glosnikach. 

W miarc? zwiqkszania cz^stotliwosci pfnkt 
wplywu fal odbijajcjcych sic? od scian bqdzie siq 
zmlenial. Wyjasma lo rys. 2, na ktorym przed- 
slawiono najbardziej niekorzyslny przypadek: 
odleylo.se od membrany do sciany jesl rdwna 
1/4 dlugosci fali. Fala odbita jest przesunicjta 
w fazie o 180°C, wskutek czego nastqpuje 
odejmowanie siq fal zwane interference. 
W miejscu odsluchu nastqpuje silne oslabienie 
dzwiqku odpowiadajqrego tej czqstolliwosci 


drgan, Wyobrazmy sohie, ze zespol glosnikowy 
jesl umieszczony w narozu pomieszczenia, 
a odleglosc srodka membrany od kazdej z scian 
i podlogi wynosi 30 rm. Silnemu osiabieniu 
ulegnie w tym przypadku zakres czqstotliwosci 
od 2.50 do 320 Hz, ydyz przy czqstolliwosciach 
lez<|cych w tym zakrosie wystqpiopisane wyzej 
zjawisko. Zjawisko wystqpi stabiej, gdy zespol 
glosnikowy bqdzie umieszczony niesymetrycz- 
nie wzglqdem scian. 

Pomieszczenie mieszkalne ma - z punktu wi- 
dzenia odsluchu muzyki - zbyl male wymiary. 
Sale koncerlowp i sludia radiofoniezne o ob- 
jqtosci 1000.. .20 000 m 3 , wobecduzej odleglos- 
d miqdzy scianami, maj^ gqste i rownomierne 
widmo czqstolliwosci rezonansowych poezyna- 
j^c od dolnej granicy pasma akustyeznego. 
W przypadku pomieszczeri mieszkalnych wid- 
mo lego rodzaju zaezyna siq dopiero od 
300. .400 Hz. Przy czqstotliwosciach mniej- 
szyeh wystqpujq pojedyneze silne rezonanse. 
Na rys. 3 przedslawiono wymiary pomieszcze- 
nia mlrszkalnego. Pokazano kilka fal, przy kto- 
rych wystqpiq rezonanse w danym pomteszcze- 
niu, wplywajcjce na nierownomiernosc rozkla- 
du cisnienia akustyeznego w pomieszczeniu. 
Pomiary wykazaly, ze wywolane tymi zjawi- 
sk.imi nierownomiernosci charakterystyki cis- 
nienia akustyeznego w miejscu odsluchu mogq 
wynosic 12 dB, a ntekiedy nawelwiqcej. Zjawi- 
ska te wystgpi^ slabiej, jezeli pomieszczenie 
jest dostateeznie silnie wyttumione, najlepiej 
przez wprowadzenie materialdw diwiqko- 
chlonnych, rozinieszcznnych nierownomiernie 
na scianach i podlodze. Jezeli zestaw Hi-Fi jest 
wyposazony w korektor grafirzny (equalizer), 
to jest mozliwe skorygowanie charakterystyki 
rzqstotliwoiciowej toru w taki sposob, aby wa- 
runki odsluchu siq polepszyly. 

Ze wzglqdn na wspomniane zjawiska rezonan- 
sowe jest wskazane wykonanie kilku proh roz- 


neejo zlokdlizowania zespolow glosnikowych 
Mozna rbwniez zaledc niesymetryezne usta- 
wienie zespolow glosnikowych wzglgdimi naj- 
blizszych scian bocznych. 

Warunki odsluchu mozna by jeszczi bardziej 
poprawi^ przez zastosowanie czterecb zespo- 
low gtosnikowych (po dwa w kazdym z kana- 
low stereofonicznych) /.ajmuj^ryeh rozne polo- 
zenie wzglcjdeni scian i podlogi. Rozwiqzanie 
takie jest praktyeznie mozl iwe przy korzystaniu 
/. malych zespolow typu regalowego lub przy 
zastosowaniu tylko jednego zespotu niskutono- 
wego (pr7c*twarzajr|cego czqslotliwosci do 300 


Hz) i oddzielnych zespolow srednio-wysokoto- 
nowych 

Tony wysokie promicniowane kierunkowo. 
W wielu przypadkach k^t promieniowania to- 
now wysokich przez zespol glosnikowy jest 
zbyt maly, co zalieza sig do wad zespolu. Wy- 
twbrnie produkujcjce zespoly gtosnikowe stara- 
j$ sicj zapewnic dostateeznie wielki k^l brylowy 
promieniowania tonow wysokich, np. 120°C\ 
W celu zapewnienia wymaganej intensywnosci 
tonow wysokich w miejscu odsluchu nalezy 
przyjf|c jako zasadcj, ze niigdzy sluchaczem, 
a zespolami glosnikowymi nie powinny znajdo-; 
wa^ sig przedmioty ..zaslaniaj^ce" te ostatnie. 
Zaleca siq, aby zespoly glo^nikowe (glosniki 
wysokotonowe) byly umieszczone na wysokos- 
ci glowy siedz^cego wygodnie sluchacza. 

Pale akustyezne rn ogq wywolywac drgania re- 
zona nsowe w blisko ustawionych przedmiolach 
(szafki, szyby serwantek, narzynia itd.). Jest to 
wysoce niepozgdane. Zaleca si^ wi^c nieumie- 
szczanie zespolow gtosnikowych na meblach 
stwarzaj^cych warunki powstawania zjawisk 
tego rodzaju. Dobrze jest ustawic zespoly glos- 
nikowe na grubych podktadkach z mi^kkiej 
gumy 



Dla spelnienia wymagaii dotycz^cych optymal - 
nego odsluc'hu stereofonieznego zaleca sic* ta- 
kie rozsta wienie zespoldw gtosnikowych, aby 
kcjt niiqdzy prostyini l^cz^cymi zespoly zglow^ 
sluchacza wynosil okolo 50°. 

Przt'dslawiliSmy kilka wymagaii dolycz^cych 
lokalizaeji zespoldw glosnikowych w pomiesz- 
czeniu. Spelnienie ich przedstawia znaezne 
trudnosci nil* tylko dlatego, ze wystepuj^ mig- 
dzy nimi okreslone sprzerznosd, ale i w zwi^z- 
ku z koniecznosci§ dosfosowania si^ do natu- 
ralnej ..geografii” pomieszczenia, wynikaj^cej 
z rozkladu drzwi i okien oraz rozrnieszczenia 
rnebli. Nie wielu stuchaczy moze pozwotic so- 
bie na przc*znaczenle oddzielnego i to duzego 
pokoju dla wysokojakosciowego odsluchu mu- 
zyki. W zwiqzku z tym nalezy poszukiwar opty- 
mal nego rozwiazania kompromisowego. 

Zaleca sic* przoslurhanie kilku plyt przy uwaz* 
nym wsluchaniu siq w jakosc odtwarzania to- 
nciw niskieh, srednirh i wysokich. W oparciu 
o zauwazone niedostatki mozna przeprowadzir 
zmianc* ustawienia zespolow glosnikowych 
oraz dokonac nowej prbby. Drog^ kolejnych 
przyblizen uda siq wyhrar najkorzystniejszc* 
rozmieszczenle zespolow gloSnikowych. A. IV. 



Rys. 2. Intarlerencji (all odbtte) z tala t>«zpoiradnta 

t - fala blegnqca wprost od zrikila. 2 - fala odbita od sciany. pnr.esunivla o I (HT; 
wystcjpuje znoszenie si^ w miejscu 0 
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przeglqd schematow 
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MAGNETOFON M536 SD FINEZJA 


Magnetofon M536 jest pierwszym krajowym magnetofonom 
kasetowym klasy Hi-Fi. Jest to magnetofon sieciowy, stereofo- 
nicvny, umozliwiajgcy zapis i odrzyt sygnatow akustycznych 
przy uzyciu kaset z tasmg zelazowg (Fe) tub chroinowq (C r). 

Wyposazony jest mi^dzy innyrni w: 

- dwa uktady redukcji szumow Dolby B i DNL, 

- automatyczny przelqcznik rodzaju tasmy, strrowany za po- 
mocq wycigcia w tylnej czgsci kasety, 

- uktad automatycznej regulacji poziovnn zapisu, 

- uktad automatycznego wylgczania na koricu tasmy ,, auto- 
stop". 

\ 

DANE TECHNICZNE* 

Zasilanie: 220 V, 50 Hz, 20 VA 

Odrhytka prgdkosci przesuwu tasmy: < ± 1,5% 

Nierownomiernosc przesuwu tasmy: < + 0,2% (0,17%) 

Zakres czgstotliwosci: 

40.10 000 Hz (30 .12 500 Hz) Fe 
40. .12 500 Hz (30... 14 000 Hz) Cr 

Dynamika: 

z tasmq Fe 2 50 dB (52 dB), > 58 dB (61 dB) z uktadem Dolby B 
z lasmcj Cr > 54 dB (56 dB), > 61 dB (63 dB) z ukladem Dolby B 
Znieksztalcenia: hj < 3% (2%) 

Skutecznosc kasowania: > 60 dB (75 dB) 

Ttumienie przeniku stereofonicznc?go: > 26 dB (3.3 dB) 

Wejscia: 

- radio (pr^dowe) - 0,1. .10 mV/ki2, 20 kO 

- gramofon (napifjciowe) - 0,1 ...10 V, 1 MS2 

- mikrofon - 0,4 .40 mV, 20 kfi 
Wyjscia: 

- radio - 55 mV/4,7 kU 

- sturhawki -lOmWMOOU. 

Schema! magnetofonu przedstawiono na str. 144 145. 

Sygnal do zapisu jest wybierany przelc|cznikiom wejsc, ktory 
jednoczesnie zwiera nie uzywane wejscia do masy w celu 
zmniojszenia zkldceri. 

Wstqpny wzmarniacz zapisu (o niskich szutnach) pracuje ' 
z tranzystorami T201 i T202. Kondensator C203 eliminujo 
wplyw zakldceri o czgstotliwosciach radiowych. Dzielnik 
R208, R209 ustala wzmocnienie uktadu. W czasie zapisu z mi- 
krofonu, do emitera tranzystora T201 dotqczony jest rezystor 
R204 zwi^kszaj^cy wzmocnienie uktadu o okoto 14 dB. Z wyj- 
scia wzmacniacza wstgpnego, sygnal jest kierowany do ukta- 
du automatycznej regulacji poziomu zapisu. Uktad regulacyj- 
ny stanowi dzielnik napigciowy, skladajqcy sicj z rezystora 
R301 i dynamicznej rezystancji elementdw T301, D301...D305 
oraz zlgcza emiterowego tranzystora T302. 

Uktad sterujqry automatyki pracuje z tranzystorem T.30.3. 

W przypadku zbyt duzego sygnatu taduje sig kondensator 
C27 1 przez rezystor R372 oraz diode; D37 1 . Powoduje to spadek 
rezystancji dzielnika napigeiowego i spadek wzmocnienia 
uktadu. Jesli sygnal na wejsciu sterujejeym jest maty, kotulen- 


W iiawiasie podane sq swdnip wartosci paramptrow. 


sator C271 roztadowuje sic; przez rezystor R371 i wzmocnienie 
uktadu wzrasta. Elementy C301 i R302 ma jg za zadanie zmnie- 
jszenie wrazliwosci automatyki na krdtkie zaktocenia impul- 
sowe o duzej amplitudzie. 

Uktad redukcji szumow Dolby B pracuje z uktadem scalonym 
US101 W czasie zapisu powoduje on zwigkszenie poziomu 
sygnatow o wigkszych czgstotliwogciach (powyzej 500 Hz), 
przy czym dla uniknigeia przesterowania tasmy, korekeja ta 
odbywa sig tylko przy niskich poziomach sygnatu. Przy odezy- 
cie dziatanie uktadu jest doktadnie odwrotne, to znaezy 
zmniejsza on poziom sygnatu o wigkszych czgstotliwosciach 
wraz z szumem, ktory dodat sig do sygnatu w czasie zapisu na 
tasmie. 

Elementy L101, L102, C108...C1 lOtworzgfiltr niedopuszczajg- 
cy do wejscia uktadu Dolby sygnatow o czgstotliwosciach 
powyzej 15 kHz, ktdre mogtyby zaktdcic jego prarg. 

Dla prawidtowej pracy uktadu Dolby B niczbqdne jest uzy- 
skanie okreslonej relacji migdzy poziomem napigeia w ukta- 
dzie i poziomem zapisanego strumienia magnetyeznego na 
tasmie. Stuzy do tego rezystor nastawny RN701. 

Wzmacniacz zapisu jest zrealizowany z tranzystorami T701, 
T702. Pgtla sprzgzenia zwrotnego z elementami R705...R708, 
C703...C705 ksztattuje charakterystyki korekcyjng. W czasie 
zapisywania tasmy chromowej diody D701 I D702 przewodzg, 
wtgczajgc do uktadu dodatkowo elementy R706, R715 i C704. 
Napigcie przelgczajgee uzyskuje sig z przelgcznika Fe-Cr, 
umchamianego przez wyci^cie w tylnej sciance kasety z tasrng 
rhromowg. Z wyjscia wzmacniacza zapisu sygnal jest dopro- 
wadzany do gtowicy, do uktadu wskaznika wysterowania i do 
uktadu sterowania automatyki. Dioda D702 stuzy do zmniej- 
szenia prgdu zapisu dla tasmy Fe. 

Tranzystor T703 pracuje w uktadzie emiterowego detektora 
szczytowego, charakteryzujgcego si^ k rot kim czasem ladowa- 
nia (< 10 ms) i dtugim czasem roztadowania (> 1 s). Umozliwia 
to doktadnq kontrolg poziomu wysterowania i unikniqcia 
przesterowan. Wskaznik pracuje rowniez w czasie odczytu, 
wskazujgc poziom nagrania zapisanego na tasmie. 

Generator podktadu i kasowania jest zbudowany z tranzysto- 
rami T782 i T783. Szeregowy obwdd rezonansowy, ztozony 
z indukcyjno^ci gtowicy kasujgcej i kondensatora C784, za- 
pewnia dodatnie sprzgzenie zwrotne i ustala cz^stotliwosc 
genera tora. W czasie zapisywania tasmy Cr tranzystor 3781 
zawiera diodq D781, co powoduje wzrost napigeia zasilania 
generatora i wzrost prqdu podktadu. Rezystor nastawny RN703 
stuzy do doktadnego ustawienia pr^du podktadu. 

Podczas odczytu tasmy sygnat z gtowicy jest doprowadzony do 
wzmacniacza wstqpnego o niskich szumach, pracujqcego 
z tranzystorem T101. Kondensator C102, tworzqcy z gtowicy 
obwod rezonansowy, wprowadza korekeja charakterystyki dla 
wi^kszyeh czgstotliwosci i zmniejsza wptyw zaktocen o cz^s- 
totliwosciach radiowych. Obwdd z elementami R104, R106, 
Cl 04 stanowi obci^zenie wzmacniacza, zalezne od czgstotli- 
wosci i zapewnia odpowiedni§ korekcjg charakterystyki od- 
czytu. Tranzystor T102 spetnia funkcjg klucza zmieniaj<jcego 
charakterystykg obwodu korekcyjnego dla tasmy Cr. Sygnal 
po wzmocnieniu w uktadzie z tranzystorem T103 jest doprowa- 
dzony do wejscia uktadu Dolby B, a nastcjpnie do wejscia 
uktadu DNL. 
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Uklad DNL dziala lylko podczas odczytu w ten sposob, zo pr/y 
niskim poziomie sygnalu usuwa czgstotliwosci wigksze (po- 
wyzej 4 kHz) wraz z towarzyszgcym ini szumem. 
tlktad z tranzystorami T704, T705 stanowi wzmacniacz slu- 
chawkowy zapewniajqry konlrolg nagrania podrzas zapisu 
i odczytu. 

Dioda D801 i tranzystory TR01 , T802, T803 prarujg w uktadzie 
auto-stopu. Pod prawym talerzykiem magnetofonu jest umie- 
szczony komutator, ktory w rzasie obracania sig talorzyka 
przetwarza doprowadzone do niego napigde state na napigde 
impulsowe. Uzyskiwane w fen sposob napigde impulsowe jest 
prostowane w uktadzie z diodg D801 i tranzys torero T801 
Powoduje to nasycenie tranzy store T802 i zatkanie tranzystora 


T803. Jezoli talerzyk zatrzytria sic*, spowoduje to zatkanie 
tranzystora T802) nasycenie T803 i zadziatanie elektromagne- 
su, ktory powoduje wytgczenie mechanizmu. W celu uniknig- 
cia przegr/ewania sig elektromagnesu, jest on wfgczony tylko 
na r/.as okoto 0,2 s. W tym celu wprowadzono do uktadu 
sprzgzenia zwrotne z kondensatorem C803 i rezystorem R805 
Jesli z jakiegokolwiek powodu mechanizm nie wylgczy sig, 
elektrornagnes ponawia probg wylgczenia co okoto 3 s. Czas 
wtgczenia elektromagnesu okreslony jest stalg czasu elemen- 
tnw CB02, R804, a czas przerwy - statg czasu C802, R804 
i wspolczynnikami h2iE tranzystorow T801 i T802. 

Uklad stabilizacji prgdkosci obrotowej silnika pracuje w kla- 
sycznym uktadzie mostkowym z tranzystorami T1 i T2. 

mgr inz. Andrzoj Wnrrsiriski 


DWUKANALOWY ZV ' ;M,IN,,,L ' ZVK 

WZMACNIACZ ANTENOWY VHF 


Glowice zintegrowane typu ZTG stano- 
wig wyposazenie obecnej genera cji od- 
biornikow telewizji czarno-bialej (szcze* 
gotowy opis w nrze 7-8/75 r. RiK). 

Niniejszy opis dotyczy wykorzystAnia 
ptytki zakresu VHF na dwukanalowy 
wzmacniacz antenowy, przy czym jedon 
kanat pracuje w I i II pasmieTV, zasdrugi 
w III pasmie. 


Uklad elektryczny omawianego wzniac* 
niacza przedstawiono na rys. 1. Wyko- 
rzystano tutaj gtownie istniejgce elemen- 
ty wzmacniacza wstgpnego VHF, nato- 
miast elementy mieszacza i oscylatora 
zdemontowano, wykorzystujgc pozniej 
niektore z nich w czgsci dobudowanej, 
oznaczonej na rys. 1 koloremczerwonym. 
Rozmieszczenie elementow na ptytce ilu- 
struje rys. 2 i 3. 


Cechg charakterystyczng ukladu jest wy- 
korzystanie fidera antenowego, zarowno 
do przekazywania sygnalu wzmocnione- 
go, jak i napigcia zasilajgcego. 

Od strony wejscia uktad wspolpracuje ze 
zwrotnicg antenowg. 

Przelgczanie kanalow odbywa sig przez 
zmiang biegunowosci napigcia zasilajg- 
cego przetgcznikiem P (rys. 4). 
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Ryi. 2. Ptytld drukowane po wylutowanlu elementow zbqdnych 

a - widok od strony folil, b widok od strony pnwciwnnj 


Rys. 3. PtytkJ dnikoWane z dodalkowy ml element ami I dodalkowymt polqr/eniditii 
4rtoAek 

a widok od strony folil. b - widok od strony pryeciwnej 


Poszczegblne kanaly wzmacniacza sq do- 
strojone potencjometrami R339 i R338od- 
powiednio na I, II i III zakresie. 
Stabilnosc pracy ukladu i niewrazliwosc 
na zakI6cenia ze strony zasilania jest za- 
pewniona dzi^ki wprowadzeniu miejsco- 
wej stabilizacji napi^c na przewodach BI, 
BII, Bill oraz ARW. 

Uklad moze by£ wykonany w kilku we- 
rsjach rdzniqcych si^ wartoSciami rezys- 
tancji wejsciowej i wyjsciowej (300 Q sy- 


metr. lub 75 Q niesymetr.). Ponadto uklad 
mozna przystosowac do pracy dwukana- 
lowej w jednym z pasm I, II lub HI, przy 
czym ulegnie on uproszczeniu (wyelimi- 
nowanie diod D307 i D308 oraz D329 lub 
D330). 

Uklad wzmacniacza zmontowano na 
dwoch ptytkach, przy czym do zasadni- 
czej ptytki montazowej przymocowano 
dodatkowq plytk^ zaciskowq (rys. 5) za 
pomocq d w6ch wkr^tbw M3 x 20 z nalozo- 


nymi tulejkami dystansowymi o dlugosci 
11 mm. Catos£ umieszczono w polietyle- 
nowej mydelniczce z odchylanym wiecz- 
kiem. 

Przewody antenowe nalezy przyl^czycdo 
zaciskow srubowych. Po przylqczeniu 
przewodbw antenowych obudow^ nalezy 
dokladnie uszczelnic. np. lakierem wo* 
doodpomym. 

Zasilacz (rys. 4) wykonano jako niestabi- 
lizowany, z prostownikiem jednopolow- 



Rys. 4. Schema! utilacM 

a - przy wspolpracy ? Iiderom .100 Q, b - przy wspdlprocy z fidorom 75 U 


b 
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kowym o czlorokrotnym powielaniu na- 
piqcia wyproslowdnego, co umozliwilo 
zastosowanie typowego transformatora 
sieciowego TS2/15 o napigciu wtornym 
okolo 13 V. Napigric zasilajaco na zaci- 
skych^wyjsciowych wzmacniacza wynosi 
43.5 V. Ptytka zasilarza (rys. 6) zostala 
przystosowana do umieszczenia joj 
w obudowie popularnego zasilarza 
ZMK-2. 

llrtichomienic wzmacniacza nalezy roz- 
pofv.«jr od ustawienia wartosci pr^dow 
pobioranych na zakresach I, II oraz III 
przez odpowiednie dobranie wartosc i re- 
zystorow R1 i R2 w zasilaczu (14,f>mA na 
zakresie 1. II oraz 21,8 mA na zakrosie III) 
Nastgpnio mozna przystapic do strojenia 
obwodow wyjsciowych wzmacniacza do 
odpowiodnich kanalbw TV. por/yna jcjc 
od kanabi lezqccgo w pasmie III. Jezeli 
rdi’iimnly L, Culnvodow wy jsciowych nio 
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byly rogulowano po dostrojoniu ich 
w fabryce, wbwczas uklad wystarczy ze- 
st roic jedynio potencjomolrami R338 (111) 
i R339 (1. II) Orientacyjnio podaje sic*, ze 
Vowki L30H i L326 powinny bye w przybli- 
zeniu w jednej osi. naprzociwko siebie 
w odleglosei okolo 1-2 mm (Vwka L308 
ma dlugosc okolo 4 mm, zascowka L.328 
okolo 8 mm 
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mgr inz. ZDZfSLAW BIENKOWSKI SP6LB 


ANTENY UKF NA PASMA 144 i 432 MHz 


Rcalizujqc urhwaly XXI Zjazdu PK UKF w Niepolomicach 
Zarzc|d Klubu PK UKF uruchomil za posrednirtwem ZOW PZK 
w Jeleniej Gorze w Zakladarh POLKAT wykonanie serii anten 
UKF przeznaczonych specjalnie dla radioamatorow. Profesjo- 
nalne wykonanie anten z trudno osic|galnych materialow po- 
zwalalo na uzyskanie dobrej ich jakosci i trwalosci. 
Konstnikrja anten zostala oparta na sprawdzonych juz wczes- 
niej antenach SPbLB-II i SP6LB-I1I, opisanych na lamach 
..Radioamatora i Krotkofalowra" (nr 2/78) 

Zaklady POLKAT wykonaly egzeinplarze modelowe nowyrh 
anten, ktore zostaiy dokladnie zbadane. Wprowadzono po- 
trzebne poprawki i uzupelnienia, opracowano nowij doku- 
mentacjg konstrukryjng i na jej podstawie wykonano i sc| 
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SP6LB-M-432 


Rys. I. Wymiary konstrukryjne anten 

ii na pasmo 144 Mllv li lid pasmo 4.12 Mil/ 


rozprowadzone dwa rodzaje anten: SPfiLB-II- 144 i SP6LB-III- 
432. Wymiary tyrh anten przedstawiono na rys. 1 
Do anten dobp zony jest dodatkowy dipol o dlugosri reflektora, 
a by w razie uszkodzenia ktdregokolwiek z dipol i, mozna go 
bylozast<tpirzapasowym, orzywisrie poodpowiednim skrore- 
ni u. Elenmnt ten mozna takze wykorzystac do zrobienia we 
wlasnym zakresie podwdjnego reflektora. W lym rein nalezy 
wykonac poprzeczkg moeowanc| do korica nosnika w miejscu 
planowanego reflektora. Poprzeczka ma dlugosr 400 rnm (144 
MHz) ltib 150 mm (432 MHz). Na jej koncach.mocuje sig dwa 
elemenly reflektora. Podwojny reflektor zmniejsza poziom 
sygnalu przyrhodzcjcego od tylu anteny. szczegolnie w plasz- 
czyznie nachylonej do plaszczyzny gldwnej anteny. 

Montaz anteny rozporzyna sig od sprawd/enia dlugosri ele- 
mentow i odpowiednim ich rozmieszczeniu na belce nosnika. 
Po skrgceniu z nosnikiem moruje sit; urhwyty masztowe 
w srodku rigzkosri, po czym ralosr install! je na maszrie. 
Antena na pasmo 144 MHz ze wzglgdu na jej dlugosr (4 m) 
vvymaga zastosowania podriggii Wykonuje sic; go z zylki 
stylonowej 0,7. .1,5 mm lub lepiej z drutu DY o sredniry 
0,5.. 1.0 mm (rys. 2) Uktad taki jesl bardzo elasfytv.ny, a przez 


to odporny na uderzenia wiatru i obcigzenie sadzig. Podcigg 
jest inorowany do wierzcholka masztu. 

Antena na pasmo 144 MHz powinna bye zawieszona okoto 1 ,0 
do 1,5 nun ponizej wierzcholka masztu. Powyzej przymorowa- 
na jest antena na pasmo 432 MHz. Przy odleglosciach anten 
0,7. ..1,0 m wplyw obu anten na siebie jest niezauwazalny. 
Anteny musz.q bye skierowane zgodnie. 



> 


Antena na pasmo 432 MHz nie wymaga podciggu, gdyznosnik 
jest dostateeznie sztywny W szczegolnyeh przypadkach moz^ 
na ja polgczyc z podciggiem anteny 144 MHz tak, jak to 
ilustruje rys. 2. 

Anteny umozliwiajr) umieszczenie pierwszego direktora D1 
w dwu polozeniach. Wigksza odleglosrod wibratora odpowia- 
da zasilaniu kablem wspolosiowym 75 Q, zas mniejsza kablem 
50 Q 


VNU-NA NA PASMO 144 Mil/ 

Antena ma rezystanrjg wejsriowg 280 O (200 Q), co wymaga 
przy zasilaniu kablem wspolosiowym 75 Q (50 Q) stosowania 
transformatora o przekladni 4:1, spelniajgcego jednoczesnie 
funkrjg symetryzatora. Stosuje sig transform a tor \'2 (rys. 3a) 



Dlugosr symetryzatora, mierzona migd/.y konrami ekranu 
wyprostowanego kabla, wynosi 880 mm. Dlugosr doprowa- 
rizen do zariskow 10 1 2 mm. 
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Kabel zasilajqcy i symetryzator nalezy wykonywac przewo- 
dem w izolacji z pelnego polietylenu. Kable produkcji NRDze 
spienionym polietylenem majq wprawdzie poczqtkowo mniej- 
szq stratnosc, lecz je$li nasiqknq wilgociq na dlugosci tylko 
kilku centymetrow, powaiajq w kablu sllne odbicia i uklad 
antenowy staje siq ntesprawny. 

Ekrany kabla I symetryzatora Iqczymy spoiwem cynowyni 
z koricbwkq przymocowanq do belki nosnika za posrednic- 
twem sruby mocujqcej puszkq polietylenowq (zaciskowq) na 



<xq' 36° S*13dBd 



a v'J2 0 6'UdBd 


Ryt. 4. Charakteryitykl promleniowtnla Milan 

* - pasmo 144 MHz, b - pasmo 4.12 MHz 


wlasnosci prornieniowania anteny. Wynika to z faktu, ze 
koniec ekranu, jako zyly zewnqtrznej, jest dolqczony do ,,ma- 
sy'' przez dwie impedancje: impedancjq potowy wibratora, tj. 
37,5 ft (25 Q) i dolqczonq rdnolegle impedancje falowq kabla 
zawieszonego w wolnej przestrzeni nad ziemiq -Z p , wynoszq- 
cq okolo 500 Q. 

Stosunek impedancji Z A /2 : Z p okresla stosunek plynqcych 
prqdbw o sktadowych pozlomej i pionowej. W efekcie korico- 
wym na skladowq pionowq tracimy 3,75% (2,5%) mocy, to 
znaczy ze jest ona stlumiona 14 dB (16 dB). W przypadku 
prowadzenia kabla wzdluz belki nosnika nalezy na koricu 
kabla w puszce przy wibratorze zalozy£ pierscien ferrytowy 

0 odpowiednio malym otworze, jak to przedstawiono na rys. 
5a. Wprowadzi on dla skladowej asymetrycznej dostatecznie 
duie ttumienie. 

Charakterystyka prornieniowania anteny przedstawiona jest 
na rys. 4b. Wspdlczynnik Tali stojqcej przy zasilaniu kablem 75 
Q bez pierscienia ferrytowego ksztaltowal siq w zakrtaie 
432.435 MHz ponizej 1 ,2, przy czym zalezal od bezposrednie- 
go otoczenia anteny, miejsca mocowania na maszcie i sposobu 
prowadzenia kabla. Wszystkie dipole powinny bycmocowane 
w plaszczyznie srodkowej wibratora (rys. 5c). W gotowej 
antenie drobnq korektq WFS, w szczegdlnosci skladowej bier- 
nej, mozna dokonac dodajqc pod zaciski wibratora dw(e wy- 
giqte blaszki tworzqc rodzaj kondensatora (rys. 5d). Zmienia- 
jqc ich odleglosd oraz wydluzajqc lub skracajqc o kilka mili- 
rnetrdw przylqcze kabla do wibratora zmieniamy pojemnosci 

1 indukcyjnosci przedstawione na rys. 3b, uzyskujqc popra wie- 
nie WFS. 

Nalezy jednak pamiqtaf, ze WFS ponizej 1,5 jest uznawany 
jakn dobry i wiqze / bardzo niewielkimi stratami dodatkn- 


nosniku. Powoduje to metaliczne polqczenie nosnika anteny 
z kablem i ulatwia odprowadzanie ladunkow elektrostatycz- 
nych. W puszce wykonane sq dwa dodatkowe otwory do 
przepuszczanie kabli symetryzatora. Symetryzator wtaz z ka- 
blem zasilajqcym owija siq zylkq stylonowq i przywiqzuje do 
nosnika (rys. 2). 

Przy mocach PEP do 10 W maks. mozemy w miejsce opisanego 
symetryzatora pdtfalowegozastosowad translormator symetry- 
zujqcy typu SA MV produkcji POLKAT (przekladnia 4:1), 
kt6ry w tym pasmie wprowadza tluinienie tylko 0,3.. .0,5 dB. 
Antena ma charakterystykq prornieniowania przedstawionq 
na rys. 4a. Zysk obliczony z kqta polowy mocy wynosi okolo 13 
dB w stosunku do dipola \/2. Wspolczynnik fali stojqcej (WFS) 
w calym pasmie 144 .146 MHz nie przekracza 1,1, zalezy 
jednak od otoczenia anteny i dokladnosci wykonania symetry- 
zatora. 

ANTENA NA PASMO 432 MHz 

Pierwotnie antena byla opracowana w wersji podobnej jak dla 
pasma 144 MHz, tj. z rezystancjq wejSdowq 280 Q. Wystqpily 
jednak duze trudnosci w powtarzalnym wykonaniu symetry- 
zatora, gdyz wszystkie wymiary sq 3-krotnie mniejsze. Kilku- 
milimetrowe wydluzenia kabla symetryzatora, iyl 6rodko- 
wych dolqczanych do zaciskow, czy tez polqczeri ekranu, 
a takze zmiana sposobu polqczenia z zadskami wejsciowymi 
wibratora powodowalo zmianq dopasowania oraz znaczne 
pogorszenie WFS (do 1 ,6). Wynikalo to ze zmiany indukcyjnos- 
d i pojemnodci pasoiytniczych przedstawionych na rys. 3b. 
Tworzq one rodzaj czwornika transformujqcego impedancjq. 
W tej sytuacji dla ulatwienia dopasowania zmieniono uklad 
elementow tak, aby uzyskad rezystancjq wejsciowq 75 O (50 
Q), co umozliwilo bezposrednie (asymetryczne) zasilanie ante- 
ny kablem wspolosiowym (rys. 5) bez istotnego pogorszenia 



wymi (,,RiK" nr 2/1978, str. 32). Wartosd WFS ulega zmianie 
w czasie opadow deszczu, a szczegolnie wtedy, gdy antena jest 
pokryta sadziq. 

Po zalnstalowaniu antenq nalezy pokryc lakierem nitro, najle- 
piej stosujqc tzw. M spray ,# , uzywany do malowania samocho- 
d6w. Pokrywac nalezy cienkq warstwq wszystkie czq^ci meta- 
lowe Iqcznie z zadskami. Na koniec nie nalezy zapomnier 
o przymocowaniu kabli do masztu i zalozeniu polqczen uzie- 
miajqcych maszt i uziemieniu ekranu, najlepiej w poblizu 
radiostacji. 
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ZASILACZ STABILIZOWANY ±15V 
Z UKLADAMI SCALONYMI UL1901M 


Monolityczne umwersalne scalone regulatory napiqcia (up. 
pA723, LM105, MC1463) umozliwiajq znaczne zmniejszenie 
na klaclu pracy konstruktora przy projektowaniu zasilaczy sta- 
bilizowanych. Wystarczy obliczenie wartosci rezystancji usta- 
laj^cych napi^cie wyjsciowe i ograniczajt|cych prcjd obcic|ze- 
nia oraz dobranie tranzystorbw zewnqtrznych odpowiedniodo 
wymaganej wartosci prqdu obcicjzenia. Na naszym rynku 
dost«»pnc sc) dwa rod/aje uniwersalnych regulatordw napigria 
produkcji czechoslowackiej: MAA723 w cenie 440 zl oraz 
MAA723I 1 w cenie 230 zl (dnigi ma mniejszq wartosc dopusz- 
czalnej mocy strat i pr^du spoczynkowego). 

Mozliwe jest rowniez wykor/ystanie ukladbw scalonyrh 
IJL1901M produkcji CEMl (cona 91 zl) do budowy prostego 



wzmacniac7 v hlgdu OA, zrodlo napiqcia odniesienia E rt ,f oraz 
zespbl prbbkujgcy (dzielnik napigcia zlozony z rezystorow R1 
i R2). 

Dzialanie stabilizatora polega na porownywaniu wartosci na- 
pigcia odniesienia E re | ze spadkiem napigcia na rezystorze R2. 
Roznica tyrh napigr wysterowuje wzmacniaczoperacyjny OA, 
ktbry steruje tranzystorem szeregowym, powodujgc zmalenie 
spadku napigcia w tranzystorze, gdy napigcie wyjsciowe jest 
zbyt male i wzrost spadku napigeia, gdy napigeie wyjsciowe 
jest zbyt duze. 

Dzigki duzemu wzmocnieniu wzmacniacza operacyjnego (dla 
UL1901M powyzej 30 000) skuteczno.se odd/ialywania 
wzmacniacza na tranzystor szeregowy jest znaezna, tak, ze 
roznica napige doprowadzona do wejscia wzmacniacza opera- 
cyjnego jest bardzo mala i praktyeznie wynosi zero. Prawdzi- 
wa jest zatem zaleznosc: 

E, cl = U2 

Z zaleznosci tej wynika wzor : 

■I _ F Ri + R2 
U(i - b ri .| — p2" 

•lest to podstawowa zaleznosc do wyznaczania wartosci rezys- 
torow R 1 i R2 w zespote probkujgrym przy okreslonych wartos- 
ciach napigeia wzorcowego (E,,.[) i wyjsciowego (Ho) 


zasilaeza stahilizowanego (do zasilania wzmacniaczy opera- 
cyjnych). Wytwarza on napigeie M5 V przy prgdzie obcigze- 
nia do 0,7 A. z mozliwoscig regulacji napigeia wyjsciowego od 
3 do 15 V (dla zasilaeza -15 V). Glownym zastosowaniem 
ukladu scalonego UL1901M jest regulacja prgdkosci obroto- 
wej silnikow prgdu stalego w gramofonach i magnetofonach. 

Na rysunku 1 przedstawiono podstawowy schema! blokowy 
stabilizatora napigeia stalego w u k lad zie szeregowym. Jest to 
typowy przyklad ukladu regulacji automatyeznej cigglej. 
Obiektem regulacji jest tu obciqzenie, elementem wykonaw- 
czym - tranzystor pracujgcy w .uktadzie OK lub OH, a na 
regulator pracujgcy w ujemnej pgtli sprzgzenia napigeiowego, 
szeregowego, sklada sig: wzmacniacz operacyjny jako 


Na rysunku 2 przedstawiono schema t potqczeri wewngtrznych 
ukladu scalonego UL1901M |1). Latwo zauwazyc, ze zawiera 
on zasadnicze zespoly stabilizatora napigeia. Wartosci podsta- 
wowyrh parametrow ukladu scalonego UL1901M podano 
w tablicy. Poniewaz uklad scalony ESM227 firmy Sescosem 
jc'st dokladnym odpowiednikiem omawianego ukladu, tablieg 
opracowano na podstawie danych zawartych w katalogu 1 1 1. 
Rysunek 3 ilustruje zaleznosci mocy traconej od temperatury 
obudowy dla rdznych typow obudow bezradiatora i zradiato- 
rem, o okreslonych wartosciach rezystancji termieznej. 

Na rysunku 4 przedstawiono zaleznosc wartosci napigeia od- 
niesienia (E rP |) od temperatury obudowy, a na rys. 5 - od 
napigeia zasilania. 

Przebieg tych zaleznosci oraz wartosci temperaturowego 
wspolczynnika napigeia odniesienia (tablica) wskazujg, ze 
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Rys. 4. Ncipiqrio odni« k sirni<i w /dle/noscl od temper dlur> obudowy 


V 



* ~Ucc 

Rys. 5. Ndpl^rle odnlesienla w zale/nosri od napl^rta /asilanid 



ukldcl scalony WL1901M crrhnje wysoka stabilnnsl napigeia 
wzorcowego. Hzyskano to przez zasilanic stabilizatnra, n a 
ktorym ndklada sic* napigcic 0 M .f, stalymprrjdem przpzstahilno 
zrorllo prgdowe (rys 2). 

Korzystajgc / uklaclow scalnnyrh UL.1901M nprarowano i wy- 
probowano zasilaoz stabilizowany na napigcia 4 15V/. niozli- 
wnsriq irh rogulacji i prgd obrigzpnia do 0,7 A 
Schema I zasilarza przodstawiono na rysunku 0. 

Uklad scalony UL1001M nadaje sir; sze/ogolnic do praey 
vv stabili/atoraeh napigc ujoninyrh ze wzglgdu na potgczonie 
wcwmjfr'/nc (njoninc wyprowadzenio zasilania ukladu scalo- 


nego Ifjr/y sig z om Herein tranzysfora T ora/ ze zrbdteni 
pr^dowym rys. 2) |3|. 

W colli zniniejszenia s/umow orazzapewnicnia duzej i m pod fi- 
ne ji wejsciowej wzmacniacz operacyjny (wztnocnienie 30 000 
V'V) pracuje jako w/mac niacz rdznicowy przy matych prej- 
dach bazy (do 4 pA). Prcjd przoplywaj^ry przez dzielnik R13. 
R14, R15 powinien bye ustalony na wartose optyinalng. Nie 
moze bye zbyf maly lak, aby pr/.y wzroscie temperatury nip 
wplywal na zrniany prgdu wejsciowego wzmaeniar/.a opera- 
eyjnegn, a jednoc zesnie nie powinion byczbyt duzy (dodatko- 
we sfraty moey); lypnwa jngo wartose wynosi okolo 0.55 m.A 

( it iui sli 117 
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WIADOMOSCI UKF 

MIFjDZYNARODOWE ZAWODY 
STACJI TERENOWYCH UKF 34 / 

W (Illicit h 4 i 5 sierpma 1il70 r odbyly sit; w NR!) Mit;d/yn«irn- 
dowe Zdwotly Stacji Tt»rt'nowych UKF 34, poswit;cone 34 
ror/niry zwyci^stwa nad faszyzmeni hitlerowskim. Zawody It* 
maj<| orytjuidlnc) formula, gdyz. biorcj w nirh udzial europejskie 
stacje lercnowt* i stacjnnarne a ponadtn, co jest nowosciq, 
druzyny krajowe zgrupowane w kraju, pelnicjt ym roltjyospo- 
dcir/.ci zawoddw. 

Ponizej podctjemy wymki zawoddw UKF 34 ora/. wyci^g z re* 
gulaminu zawoddw UKF 35, ktdre odht;dc) sit; w sierpniu hr 
Na zawody wyjechata druzyna Polskiego Zwicjzku Krotkofa- 
lowcdw w skladzie: Zdzislaw Bienkowski SP6LB - kierownik 
driizyny, Wojciech St^pniewski SP6ARE - kapitan druzyny 
orazzawodniry: Jerzy Komarek - SP6AQA, Zbigniew Malik 
SP6AZT, Mikola j Przyklcjk SP6BT1, Lc»on Madziarski 
SP6DXG. 

Druzyna udala sit; do NRD tlwoina samochodami Fiat 126P 
zabierajqc m. in.: transceiver 144 MHz, CW, SSB IC’OM IC202 
(3 W HF), transceiver 144 MHzTS700orazfabryczny transver- 
ler na pasino 432 MHz, dwa koniplety anten, dodatkowe dwa 
odhiomiki i wielesprzgtu poinocniczc»go, w lym 2akuniulatory 
12 V 45 Ah do zasilania stacji. 

Zynipowanie wszystkich zawodnikow zorganizowano w miej- 
scowosci Berlin - Teltow 

Uroczyste otwarcie imprezy poprzedzono przomarszem dru- 
zyn narodowyc h przez iniasto. 

Otwarcia zawoddw dokonal gen. Teller w nhecriosci przewod- 
niczcjcego Centralnogo Radioklubu DDR gen. Reymanna 
oraz przedstawicieli miejscowych wladz politycznycb i admi- 
nistracyjnych, a takze dyrekcji zakladu GRW - Tellow 

Po uroczystosciach oficjalnych nieklore druzyny zaprezenlo- 
waly swo j«| aparalurt;. Na uwagt; zaslugiwaly nowoczesne 
transceivery zakupione specjalnie na l«‘n cel przez nrganizacje 
dla druzyn NRD I WRL. Druzyny czechoslowackie i wqgierskie 
mialy ponadtn wlasne, w pelni wyposazone, duze samochody 
techniczne ze sprzgtem radiowym, pomiarowym i sorwi- 
sowyni. 

Na pierwszym posiedzeniu zespolu st;dziowskiego w wyniku 
losowania, druzyna polska otr/ymala stanowisko w Gdrach 
Harcu, FL15g oraz znak wywolawczy SP5PZK/DM Obok 
pracowaia druzyna radziec ka ze znakiem R3A/DM-FL 26c. 
Najkorzystniejsze miejsca przypadty druzynie czechoslowac- 
kiej OKI KA A/DM - FichtelbergGK45f na samej granicy zOK, 
a takze niemieckiej DM34VHF Schneckenstein GK 431 w po- 
ludniowej czqsci NRD. w pnhlizu Czechostowacji. 

Druzyna polska na jbardziej wysuni^ta na polnocy zarhod, 
r/gsciowo oslonigta gorc| w kierunku na poludniowy wschdd, 
hardzo liczyla na Icjrznosci ze stacjami SM, OZ, DL. ON, PAQ. 


Nicslcly slat jt» / lycli kiajow nit* byly pownidouuonc o odhy- 
wdjtjcych sit; zawodach i jesli przypadkowo nawi^/ywano 
z nirni Itjcv.nosc, lo ich operatorzy nie powtarzali jej w nastt;- 
pnycli lurach. gtlyz nie znali regulaminu zawoddw. Wskutek 
lego, miitio pelnej mohilizacji druzyna polska uzyskala wyniki 
gorsze w stosunku do mozliwosci technicznych i operator* 
skich. 

W zupelnie innej sytuacji znajdowaly sit; druzyny OK i DM. 
majcjtv w hliskim ottx/eniu dziesicjtki stacji czechostowac* 
k it l) i mcmieckich 


A oto wyniki. 
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Z terenu Polski slartowalo w zawtxlat b w pasmte 144 MHz 10 
stacji SO i 5 stacji MO, w lym jedna klubowa ZHP. W pasmie 
432 MHz pt> jet I ne j stacji SO i MO Icjcznie 1H stacji. O zayvo- 
dach byly powiadomione specjalnie wszystkie zar/cpiy wojc- 
wddzkie PZK oraz intlywidualnie wszyscy czlonkowie PK 
UKF. Ddla porownania: w OK slartowalo 102 stacje, w ZSRR 
124 stacje, DM 87 stacji, HG - 28 stacji 

Wyniki stacji polskich na tie zwyci^zry 
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Logi do kontroli nadesiali: SF2BMX, 3 BLR, 6ASD/6, 6DNP, 
6DWB, 6GWB, 9DH, 9EU/9, 9MM, 9AHB, 9BCV/8, 9DSD, 
9EBO, 9EWU, 9GVT, 9IHF, 9PZU, 9AFI/9. 

Nadeslanie logu do kontroli jest wprawdzie spetnieniem ele- 
mentarnej zasady wynikajqcej z ,,ham spirit ', lecz byloby 
znacznie lepiej, gdyby stacje terenowe dokonaly, bardzo zre- 
sztq prostych, wyliczert i przestaly dzienniki do oeeny. 

Na podkreslenie zastuguje bardzo duza goscinnosc miejsco- 
wego Osrodka Obrony Cywilnej, ktory zapewnil druzynie 
poiskiej w czasie zawodow waninki komfortowego pobytu. 
Sprawa male] popularyzacji zawodow w krajach polnocno-za- 
chodnich Europy, oraz riuzej roznicy wamnkow terenowych- 
pracy w zawodach, byla tematem dyskusji zespolu sqdziow- 
skiego. Znalazlo to odbicie w zmianach regulaminu UKF 35 
i w zaleceniach dla najblizszego organizatora, ktorym bqdzie 
Centralny Radioklub CSSR. 


MI^DZYNARODOWE TERENOWE ZAWODY UKF 35 

(wyci^g z regulaminu z uwzglqdnieniem zmlan wprowadzo- 
nych przez komisjq sqriziowska w grudniu 1 979 r. w Berllnle). 

1.1 Radioamatorzy krajdw socjalistycznych reprezentowani 
przez organizacje narodowe: 

• Butgarskcj Federacjq Radioamatorow, 

• Wqgierski Zwigzek Radioamatordw, 

• Radioklub DDR, 

• Polski Zwigzek Krotkofalowcow, 

• Federacjq Radioamatorow Rumunii, 

• Federacjq Sportow Radiowyrh ZSRR, 

• Centralny Radioklub CSSR 

organizujc| na terenie ich krajdw wspolne zawody polowe 
i gdrskie UKF dla radioamatordw (zawody terenowe* UKF), dla 
uczczenia rocznicy uwolnienia narodow Europy od faszyzmu 
hitlerowskiego. 

1.2 Zadaniem zawodow jest: 

propagowanie rocznicy zwyciqstwa nad faszyzmem hitlero- 
wskim za pomocq urzqdzeri radioamatorskich, 

- utrwalanie zwiqzkow braterskich miqdzy radioamatorami 
krajow socjalistycznych, oraz dalsze pogtqbianie zwiqzkow 
przyjazni z radioamatorami wszystkich krajdw swiata, 

- dalsze rozszerzanie wiedzy radiowej, rozwijanie specjalis- 
tycznych i sportowych umiejqtnosci, popra wienie fizyeznego 
przygotowania sportowcow radiowych, w szczegolnosci mlo- 
dziezy. 

1.3 Oznaczenie zawodow sklada siq ze slow ,,zawody UKF" 
i liezby okreslajqcej rocznicq uwolnienia narodow Europy od 
faszyzmu hitlerowskiego. Np. w 1979 r. przeprowadzono ,, Za- 
wody UKF 34", w tym roku odbqdq siq ,, Zawody UKF 35". 

2. Organizatorem zawodow sq poszczegdlne organizacje 
w krajach wymienionych w p. 1.1. Na posiedzoniu zespolu 
sqdziowskiego w grudniu 1978 r. w Berlinie ustalono nastqpu- 
jaca kolejnosc orqanizatorow: 

1979 r. - NRD 

1980 r. - CSSR 

1981 r. - ZSRR 

1982 r. - PRL 
1983 r - BRL 
1984 r. - WRL. 

3. Organizator ma do wypelnienia wiele zadan, w tym: 

- przyjqcie druzyn krajowych, zapewnienie im t ran. sport u 
i utrzymania, 

- zorganizowanie stanowisk pracy z narniotami osobno dla 
kazdego pasma, rozlokowanie druzyn w miejscach o podob- 
nych warunkach, lecz w taki sposob, aby wzajemnie sobie nie 
przeszkadzaly, 

- przeprowadzenie sqdziowania wstqpnego i koncowego, 
opracowanie i rozprowadzenie wynikow zawodow. 

4. Udzial w zawodach 

4.1 W zawodach mogq brae udzial radioamatorzy calego swia- 
ta uznajqcy niniejszy regulamin i przestrzegajqcy przepisy 
miqdzynarodowo regulujqce pracq w ,,eterze" na pasmach 
amatorskich. 


4 .2 Ustalono nastqpujqco kategorie uezestnikow w zawodach: 

a. radiostaeja pracujqca w warunkach niestacjonamych (tere- 
nowa) 

- dnizyny narodowe krajdw socjalistycznych wyjezdzajqce 
do kraju gtownego organizatora, 

- stacje klubowe bez ograniczenia liezby operatorow, 

-- radiostaeje indywidualne w kategorii SO, tj. z jednym 
operatorem, ktory zgodnie z ustaleniami IARU, nie moze 
korzystac z jakiejkolwiek pomocy w czasie zawodow. 

b. Radiostaeje pracujqce w warunkach staejonamyeh 

- stacje klubowe bez ograniczenia liezby operatorow 

- radiostaeje indywidualne 

- nastuchowcy 

4.3 Kazdy kraj socjalistyczny, wspolorganizator zawodow, 
wysyta jednq druzynq narodowq do kraju Glownego Organi- 
zatora. Druzyna ta bierze w tym kraju udzial w zawodach, 
poslugujqc siq wlasnq aparaturq, w miejscu ustalonym przez 
Glownego Organizatora. 

4.4 W sklad druzyny narodowej wchodzi kierownik - ezionek 
miqdzy narodowe j komisji sqdziowskiej, piqciu zawodnikow, 
wsrod ktorych jeden z nich jest kapitanem. Wszyscy zawodni- 
cy powinni miec przy sobie licencjq lub dokument narodowej 
organizaeji radioamatorskiej potwierdzajqcy ich prawo pracy 
w ,,eterze". 

5. Wydatki - okresiono szczegolowo sposob pokrywania 
kosztow. 

6. Term in i warunki zawodow. 

6.1 Zawody sq przeprowadzane corocznie w pierwszq sobotq 
sierpnia od godz. 16.00 UT do godz. 12.00 UT pierwszej 
niedzieli miesiqca sierpnia. 

Zawody dzielq siq na dwa etapy trwajqce po 10 godzin kazdy: 

I - 16.00-02.00 i II - 02.00-12.00 

6.2 Pasma i rodzaje pracy: 144.00-145.00 MHz oraz 432.00- 
433.00 MHz z obowiqzkiem przestrzegania band planu 
I Regionu. 

Rodzaje pracy: Al, A3, A3j, F3. 

Jesli przepisy kraju Gtbwnego Organizatora pozwalajq, to 
druzyny narodowe mogq w charakterze eksperymentu praco- 
wac takze w pasmie 1 296 MHz, lecz wyniki z tego pasma nie sq 
zaliczane do wynikow koricowych. Wyniki te mogq byezareje- 
strowane jako rekordy krajowe i miqdzynarodowe. 

6.3 Kategorie staeji i moce 
Wszystkie stacje dzieli siq na kategorie: 

- stacje terenowe zasilane z niezaleznych zrodel zasilania, 

- stacje stale zasilane z sieci. 

Druzyny narodowe pracujq tylko jako stacje terenowe. 
Wszystkie stacje terenowe mogq pracowac z mocq wyjsciowq 
do 5 W na kazdym pasmie. Stacje state mogq pracowac z mocq 
zgodnq z licencjq. Organizatorzy zawodow mogq przeprowa- 
dzac pomiary mocy wyj^ciowej nadajnika na sztucznej 
antenie. 

6.4 Druzyna narodowa moze miec w miejscu zawodow jeden 
komplet aparatury, anteny, komplet zrodel zasilania na kazde 
pasrao oraz zapasowy komplet nadawezo-odbiorezy na kazde 
pasnio. Pracowac mozna jednoczesnie na dwoch pasmach 
dwoma nadajnikami. Nie ogranicza sig liezby odbiornikow 
pomocniczych. Nie przewidujesigdodatkowych zrodel zasila- 
nia dla tych odbiornikow. 

6.5. Miejsce ulokowania druzyn 

Stanowiska druzyn s^ ustalane drog<) losowania Miejsce zain- 
stalowania staeji moze bye odsunigte od miejsca wyznaczone- 
go na mapie conajwyzejo 100 m. W czasie zawodow nie wolno 
zmieniac miejsca zainstalowania staeji. Druzyna posluguje si$ 
tylko jednym znakiem wywolawczym na wszystkich pasmach. 

6.6 Znaki wywotawcze - okresla je organizator. 

6.7 Wywolanie, nawi^zywanie l^cznosci 

Celem zawodow jest przeprowadzenie jak najwi^kszoj liezby 
l^cznosci (nasluchow). Roznica czasu nie moze przekraczac 10 
minut. 

Nie zezwala siq podawania czasu Iqcznosci. Prawo do udzialu 
w zawodach i nawiqzywania Iqcznosci majc| wszystkie stacje. 
Wywolanie w zawodach: CQ 35. Z kazdq staejq mozna nawicj- 
zac tylko jednq U|cznosc na kazdym pasmie w kazdym etapie. 
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6.8 W kazdej Iqcznosci podaje siq RS (T), biezqcy nuiner 
Iqcznosci zaczynajqcy siq w pasmie: 144 MMzod 201 , 432 MHz 
od 701, znak wywolawrzy i swojo QTH. 

Numer QSO liczy siq kolejno, przez pierwszy i drug i etap 

6.9 Pimktacja , 

Prawo zaliczenia punktow majq tylko stacje terenowe. Stacje 
stacjonarne powinny przesiac dziennik radiostarji dozalic/e- 
nia punktow wszystkim stacjom terenowym. Nasluchowcom 
zalicza siq tylko dwiiBtronne nasluchy. Nie zalicza siq Iqcznos- 
ci przez przekazniki aktywne. Obliczanie punktow przepro- 
wadza siq wg systemic 


11 11 11 10 10 10 9 9 9 

11 10 10 9 9 9 8 8 8 

11 10 9888777 

10 98777 6 66 

10 9 8 7 6 6 5 5 5 

10 9876 5 444 

10 9 8 6 5 4 3 3 3 

10 9 8 6 5 4 3 2 2 

10 98654321 

1 jest wlasnym QTH lok. W pozostalyc h (rzech kierunkach 
pimktacja jest symetryczna. Liczy siq duze pola QT1 I lokaiora. 

7. Sqdziowanie zawodow 

Glow net komisjq sqdziowskq tworzq sqdziowie miqd/ynarodo- 
wi. Na terenie rozlokowania staeji dzialajq sqdziowie z ramie- 
nia organizatora, ktorzy zapewniajq wamnki gospodarezo-or- 
ganizacyjne i nadzorujq przestrzeganie wymagan regula- 
minu. 

8. Wyniki i nagrody 

8.1 Wyniki druzyn narodowych ustaia siq niezwlocznie po 
zawodach, bez oczekiwania na wyniki innych uezestnikow 
zawodow Wyniki ustaia Miqdzynarodowa Komisja Sqdziow- 
ska. Wynik koncowy uezestnikow w zawodach okresla siq na 
podstawie sumy zajqtych iniejsc w pasmie 144 i 432 MHz. 
W przypadku rdwnosci sumy, pierwszeristwo dajesiq druiynie 
zajmujqcej lepsze miejsce w pasmie 432 MHz. 

8.2 Wszyscy uczestnicy zawod6w nadsylajq dzienniki do 30 
sierpnia do Glbwnego Organizatora. Glowny Organizator do- 
konuje obliczenia wynikow do 30 listopada. Obliczenia te sq 
zatwierdzane na spotkaniu przedstawicieli krajow uezestni- 
czqcych. 

8.3 Glowny Organizator nagradza dyplomami 10 pierwszych 
uezestnikow w kazdej kategorii zgodnie z p. 4.2. Pozostali 
uczestnicy otrzynnijq dyplomy potwierdzajqce udzial w zawo- 
dach. 

Organizacje krajowe mogq nagradzac uezestnikow zawodow 
swojego kraju wg uznania. 

9. Konkurs techniki 

Glowny Organizator moze zorganizowac konkurs radioapara- 
tury uzywanej w zawodach. 

10 Niniejszy regulamin wazny jest do 30 grudnia 1984 r. 
Wszelkie zmiany rauszq bye uprzednio przyjqte przez eo 
najinniej polowq organizatorow zawodow. 

Poza tym na posiedzeniu Komisji Sqdziowskiej w Berlinie 
w grudniu 1979 r. ustalono: 

1. Celem ulatwienia pracy komisji sqdziowskiej Centralny 
Radioklub DDR opracuje ujednolicony wzor obliczenia wyni- 
kow w terminie do 1 maja 1980 r. i rozesle go do krajow 
wspolorganizatorow. 

2. Celem nadania wiqkszego znaezenia propagandowego 
tych zawodow w walce o pokdj na calym swiecie,* organizacje 
krajowe opracujq i wdrozq dzialania szerokiej propagandy. 

3. Wyniki zawodow UKW 34 zostanq przez CRK DDR przesla- 
ne do publikaeji w oficjalnym Biuletynie I Regionu IARU. 

4. Majqc na uwadze, ze w 1980 r. przypada 35 rocznica 

zwyciqstwa nad hitlerowskimi Niemcami, obeeni nazebraniu 

komisji sqdziowskiej uwazajq za konieezne zwrocenie siq do 

IARU z wnioskiem o ustalepie w dniu 9 maja 1980 r. mi nut y 

ciszy w ,,eterze M staeji radioamatorskich calego swiata dla 

uezczenia ofiar drugiej wojny swiatowej i hitlerowskiego 

rezymu. Uczestnicy komisji w imieniu organizaeji krajowych 

proszq Federacjq Radiosportu ZSRR o przekazanie powyzsze- 

go wniosku do IARU. . nv , 

J {Opracowai prezes P/C 1 IKF PZK - SPbLB ) 


NA PASMACH 

• Krotkofalowcy zielonogorscy w ciekawy sposob uczcili ju- 
bileusz 50-lecia PZK. Oto kolektyw operatorow z harcerskiej 
staeji klubowej SP3ZHC wraz z kilkoma nadawcami z innych 
klubdw zielonogorskich i przy wydatnej pomocy miejscowego 
Okrqgowego Inspektoratu Panstwowej Inspekcji Radiowej 
unichomil amatorskq telewizyjnq doswiadrzalnq staejq pracu- 
jqcq w pasmie 14 MHz na SSTV. By la to pierwsza staeja polska 
posiadajqca oficjalne zezwolenie na pracq telewizjq amator- 
skq. Przeprowadzila ona szereg dwustronnych Iqcznosci tele- 
wizyjnych. Do pierwszych nalezaty Iqcznosci z Daniq 
(OZ3WP), Wlochami (I6GMQ) i Belgiq (ON6AT). 

• Nowe znaki narodowosciowe zaczynajqce siq na literq.l, po 
ktorej nastqpuje liezba, sq przydzielane przewaznie wyspom 
Morza Karaibskiego, ktore ostatnio u/yskaly niepodleglosc. 
I tak: J3 to wyspa Grenada wraz z wyspami pr/yleglymi 
(poprzedni znak VP2G), J6 - wyspa St. Lucia (dawniej VP2L), 
.17 - wyspa Dominica (dawniej VP2D) itp. Wprowadzenie 
nowych znakdw nie powoduje zadnych zmian w wspol/awod- 
nictwie DXCC, a kazde z tych ,, countries' liczy siq tylko raz, 
niezaleznie od ziniany znaku narodowosciowego. Z wyspy 
Santa Lucia czynna jest ostatnio w pasmie 14 MHz na SSB 
staeja J6LGK, ktorej QSL. managerem jest WB4SXX. Z Grena- 
dy sporq aktywnosc przejawia nadal .J3AA, natomiast na 
Dominikq, po niedawnej aktywnosei W0DXAI7 zwiqzanej 
z zapewnieniom Iqcznosci po straszliwych skutkach huraganu, 
wybiera siq w okresie biezqcego lata kilku nadawcow polnoc- 
no-amerykahskich. 

• Znany krotkofalowiec japonski JA1KSO przebywa ostatnio 
w Chinach, z ktorych nadaje pod znakiem JA1KSO/BY. Czyn- 
ny jest przewaznie na wyzszyeh pasmach, glownie 28 MHz, 
emisjami SSB i CW. C)SL na adres domowy. Po trwajqcym 
przez wiele lat zaniku aktywnosei krotkofalarskiej w Chinach, 
zaczynajq tarn bye nadawane licencje amatorskie, przewaznie 
jednak dla obcokrajowcow, gdyz krotkofalarstwo rodzime 
trzeba odbudowywac od podstaw. 

• Kontynent afrykanski pod wzglqdem aktywnosei krotkola- 
larskiej zajmuje zdecydowanie ostatnie miejsce. Stalych staeji 
amatorskich jest tarn malo, a styszane na pasmach amatorskich 
znaki, niezyin meteory pojawiajq si^ i szybko znikajq. Z tych 
wzglqdow opracowanie serwisu informacyjnego na odcinku 
DX-owym z kontynentu afrykanskiego jest bardzo trudne i co 
gorzej, szybko deaktualizuje siq. Slyszane na pasmach amato- 
rskich staeje nalezq w znaeznej czqsci do krotkofalowcow 
przybywajqcych do Afiyki na* pobyt czasowy, przewaznie 
sluzbowo. A oto migawkowy przeglqd tamtejszyeh cieka- 
wostek. 

TY90R z Beninu (dawniej Dahornej) jest slyszany, najczqsciej 
po poludniu na 29 140 kHz. 

ZAIRE jest reprezentowany ostatnio przez kilka staeji amator- 
skich. Czqsto jest z tego kraju slyszany TL8JM na 14 275 kHz 
nrnisjq SSB. 

Botswana zmienila znak narodowosciowy z A2 na A22. 

Do Burundi (91J5) wybiera siq wkrotce DX-ekspedycja, ktora 
projektuje odwiedzic rowniez Rwandq (9X). Kraje te lirzq siq 
jakoodrqbne , .countries’’ doDXCCpoczynajqcod 1 lipca 1962 
r., a poniewaz aktywnosc krotkofalarska byla tarn zawsze 
znikoma, sq one lakomym kqskiem dla wielu globtrotterow 
DX-owych. 

Zimbabwe, ktore w kwietniu br. uzyskalo niepodleglosc, 
ntrzymalo nowy znak narodowosciowy T3. 

Kanadyjski nadawca VE3FXT wybiera siq do niektorych kra- 
jow afrykanskich po uprzednim odwiedzeniu Burmy (XZ2); 
czyni starania o licencje. 
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Wskutck wojny dumowc) w Czadzie nie slychdc juz TTHKI* 
(op F9KP) oraz N4HX/TI 8 Los ich jest nieznany 

Z wyspy Mayotte wchodzqcej w skidd archipelagu Koniorow 
nadaje FH8CI, slyszany na 14 225 kHz loniy SSB. Natoiniast 
z rc^publ iki archipelagu Koniorow od rzasu do r/asu mozna 
uslyszec staeje amatorskie nadajqce pod znakiem narodowos- 
c iowym D6 (czgsciej D68). Nalezy pamigtar, ze Iqcznosci z DB 
czy FH8 przeprowadzone po 5 lipca 1975 r. liczg .sig jako 
oddzielny kraj do DXCC, a oddzielny przeprowadzony z FH8 
przed \<\ date). 

('oraz czgsciej slys/ana na pasmarh arnalorskirh staeja FT3PC i 
jest staejq klubowq nadajqcc) z Addis Abeby w Abisyini Listg 
zgloszeri na QSO przygotowywuje JY3ZH, QSL via IBYCP. 

• Na histprycznym juz zaglowcu szkoleniowym .,f)ar Pomo* 
r/a“, zamienionym ostatnio na nm/.eum, zainstalowana jesl 
amatorska staeja nadajqca pod znakiem SP2PGIJ/MM. Lqcz- 
nosci /. lc| staeje) dajc) podwojng punktaejg do dyplomu ..Gdy- 
nia", a zwigzane z jf»go wydaniem oplaty przeznaczone sq n<i 
fundus/ budowy nowego statku szkoleniowego ,,Dar Mlo- 
dziezy". 

• Poczqwszy od 25 r/.orwca do 20 sierpnia hr. czynne bgdq 
staeje amatorskie w ramach akcji ..Bieszczady 40'' IJdzial 
swdj zglosilo wielu krotkofalowrdw polskich z roznyc h okrg- 
gow SP 

• Znany krolkofalowiec kostarykanski TI2( F zapowiada no* 
wt) wyprawg DX-owq na wyspg Caicos T19CI Li czy sig ona 
jako odrgbny kraj do DXCC, slqd tez zainteresowanie tymi 
wyprawami jest wciqz duze. 

• Pray okazji parg dalszych ciekawostek z rejonu Mor/a 
Karaibskiego. Malzonkowie Iris Lloyd Colvin kontynuujc) 
w dalszym ciqgu swojq wyprawg w ramach fundaeji ..Yasme' 
po niektdrych wyspach Morza Karaibskiego. Niedawno nada- 
wali zgnipy wyspSt. Kitts i Nevis pod znakiem VP2KAH. K2F.I 
wraz z grupc) innych krotkofalowcbw projektuje latent br 
odwiedzic Anguillg (VP2E), a takze Brytyjskie Wyspy Dziewi- 
r/e (VP2V) oraz St. Eustatius, Saba i St Maarten (PI) 

• Bilans pracy naszej staeji antarktyr/nej HF0POL praciijc) 
cej w ubiegtym roku z bazy im. Arctowskiego na wyspie Krola 
Jerzego wykazuje .2500 QSO Najtrudniejsze byly poczqtki, 
lieznie bowiem slyszane sjaeje z innych kontynentow uwazaly 
znak HFOPOLza pirata. Przyslowiowe lody praelamaldopiero 
jeden z nadawcow W6, ktory pr/.y okazji pobytu na Antarkly- 
dzie odwiedzil HF0POL i naoeznie przekonal sig o autentyc*/- 
nosci i legalnosci tej staeji. Wrazenia swoje opisal w prasic 
krotkofalarskiej i dopiero po tym wydarzeniu zacv.gly sig jak 
z n;kdWd sypac QSO. Operator HF0POL dzielqc sig swoirni 
wrazeniami po powrocie do krajir stwierdz.il. iz najlepszy 
odbior naszego kraju na Antarktydzie nie jest bynajmniej na 
pasmach wyzszyeh, lecz na 2,5 MHz # 

• Z wyspy Guam aktualnie nadaje Kl I2A Wyspa ta pnsbiguje 
sig dwoma znakami narodowosciowymi: KGB (starsze lic<*n- 
eje) oraz KH2 (nowsze licencje) Liczy sig ona jako odrgbny 
kraj do DXCC. Warto jednak wiedziec, ze jako oddzielny kraj 
do DXCC liczy siq grupa wysp Marianskich, ktdre rowniez 
posluguj^ sicj znakiem narodowosciowym KGB z I yin, ze po- 
szczegol ne wyspy mozna zidentyfikowac po liter/e nastgpujc)- 
cej po znaku, a wige np. KG6R wyspa Rota, K(i6S wyspa 
Saipan itp Ale niekiedy od tej reguly zdarzaj^ sig wyjc)tki. 

I tak np ostatnio z wyspy Saipan nadawala staeja poslugi^jgca 
sig znakiem KH0AC, operator Len, QSL via K7ZA. SPh’MK 


PRZED Pl^CDZIESIIJCIlJ LATY 

Krotkofalowiec Polski nr 6 z roku 1930 donosi: 


■ ( ><l /amiet/.c Iilyrli < /hsow kmlknfdldrslwa mlhiomik kiolkobilovvc <i 
me wygLjdal /.ddj«* sig incjdy uidrzi*], jdk /hiornwisko roznych r/.gs< i 
skhnlowycli (mt'komre/nu* przysrubnwaiiycti), zdobytych przcwd/nic 
,psim sw<;«lcm , ydyz jdk powszechme wiadtmin sakiewka kmlkold- 
lowtd posiddd bdidzo stdh.j wyclajmisr, lo ziidr/.y, */.<• mozna z niej 
wyddwd( h<ird/ 4 'r niato }»icnn;dzy Ws/yslkic le czgsci li|r/.y ogiomtlK* 
/dwikhnn kt«;lxrwisko drntow. w ktorych wyzndje sig sain Iwuint t«*go 
(l/.iwnego tworu, nos/c)<ec)o inianoodlnnrnikd krotkofalowego. Oprocz 
wieln inny<‘li zalct odbiortiiki fc* sg ogromnir czuli*. lak /.«■* najmniejszy 
rnch vv pokoju. w ktorym znrtjdiijesigodbiornik, tub niewirmo nderze- 
nie w slot wywntuje srogie syynaly w slut haw ka< h mlbinrnika. a slu- 
cha j<)cy ()m syev.y wst iekly laz, wlasniechod/.iTiticara Poltijg na 
nie) jiiz Ir/.y lata, ydyz rhn; zaokr^glir moje dx-y do 88-niiu paiistw!* 
Jes/r/e kilka sympatyevnyrh trzaskow i Titicac a znika ze skali, pr/.y 
akonipaniainenc'ie /.tor/ec /en niefortunneyo Om'a 

■ Dnia 1 tnajar b cnlbyto sig konstyluryjne znhidiiio Okrgyu Zac Imd 
nio-Polskiego P 7. K . clawm»yo P K R N Poznan Zidlranych w lirzbir 
29 rzkmkow zaszczycil sw«) ohecnosne) symjialyk ruchu knit kola low e- 
yo. dyi Rad id Poznanskieyo p K Okoniewski. kloremu powierzono 
honorowe przewodnictwo zebrama Na mocy nchwaly / 4 *branie przyjg 
lo nowc| nazwg kluhii oraz stalut P.Z.K ucliwalony na Zjezdzu’ krotko 
ltdowedw Do Zarzgdu weszli wigkszosn<) ylosow Prezes kpt pil 
Mickiewirz SPI AE. sekrelar/. kpt. pil Burchard SPI AK. zastgpra sekre 
larza p. Karolczak SP2KS, skarbnik j) Burchardowa SP1YL Jako 
dcdecjai r/lnnek Zarzcfdu Glciwnego PZK do Wars/awy wyhrany 
zostal p. Z Bresinski SP3KX 

■ Dzigki intensywnej piac y, /wlas/.cza w oslalnim toko, roc li kiolko 
lalowyw ZachodniO'Polskini Okrgcju P.Z.K . da tujcp y sig od roku 1925, 
w/nioyl sig znar/nie Dowodem lego wzinozonego ruc hu jest osiqymg 

c ic» wynikow zakrojonych na skalg swialowq Pierwszy dyplom W A C 
Kluhu, zaswiadcv.enie najwy/.s/cy sp raw nosci amatorstwa krotkofalo 
weyo. u/yskdld w roku ub. dla Polski staeja SP2KX z Poznan id W roku 
biezqcym dals/.e dwa dyplomy WAT zdobyly staeje* SP1YL i SPIAK 
rowniez z Poznan id Nadmienn wypada, ze SP1YL i SPIAK to be/, 
przyktadne w dziejach ainatorstwa krotkolalowecjo mal/.cmstwo, c hwa 
lebnie repr<»zc»ntujqcc* uaszych krcitkofalowc ciw /.ay ran icq Podniesc In 
zashiyg Irzeba star ji SP1YL, k!c»rc*j wlascicielkq i operatomm jesl p 
Burchardowa, popularna YI. w calc»j Europie i po/.a Etiropq Oprcnv 
wymienionych. swietne wyniki rowniez uzyskaly inne stae je slarajqcc* 
sig o dals/.e* dyplomy W A (' , ktorych Polska posiada dotychczas ju/ 
kilka 

B - Staeje polskn* slyszane w kwielniu i w inaju 1930 i pr/.c / GBYI.. 
miss Harharg Dunn: SIM AE. SPIAK. SPIYL. SPIAM, SP1CC. SP3HE. 
SP2HT. SP3DM, SP INK. SPJLI. SP3S( SPI AB. Sl>1 All, SP3AR. SP3BA. 
SP2DK. SP3GI. SP3JII, SP3KL, SP3KN. SP2KW. SP3KYL. SP3I.I) 
SP3LM. SP31.Y, SP.2MB. SIMMK, SP3MO. SP2WR 

■ Staeja SP3AR (l.wow) uzyskala w noc y 27 maja b i pohpv.euia 
/ ws/ystkimi szescioma kontyn«*nlami w pr/eriqyu pigeiu cjod/in, 
pracujqe kolejno ze staejami PY1 AH, FM8MST, G51G. PK2BM, VS7AP 
i W1ALA. O rekordowym tyin wyezyme zostal zawiadmniony zar/qel 
,, International Amateur Radio Union ’ w Hartfordzie Zaznac^zyr 
iialezy. ze jest to jeclc*n / h.irdzo nielicvnyeh wyp.idkow teejo riHlzajii na 
swieeic*, jesli zas ehod/i o cv.as (5 cjoclzm). wyjqtkowy 

■ Nuwd, amatorska lamjia nadawe/.a Philipsa T(* 04 10 n<ipic;eii' 
zar/enia 4 V. prqd zarzenia 1 A. uapigen* anodowc 200 400 V. moc 
uzyter/n«i do 20 W Doskonale pracuje na falac h ultra kreitk ich PoU»c*dj<| 
Polskn'* Zaklady Philips S A . Warszawa, Karolkowa 3f>'44 

(Wyhrdl SPSHSi 
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Zasilacz stabilizowany ±15 V • •• cd. /. sir. 1 52 


Rezystancja rownolegle pott)(i:onych rezystorow R13 i R15 
oraz czgsci R14 (potenejometr) powinna wynosic okoto 2 k<2, 
al>y dryft temperaturowy miescit sig w zatozonych granicach 
| 2 |. 

Bardzo wazny jest tez typ stosowanych w dzielniku zespotu 
prbbkujgeego rezystorow; powinny to bye rezystory drutowo 
Itib metalizowane (warstwowe, precyzyjne, wysokostabilne, 
lakierowane AT lub inne o matyin tempera turo wy in wspbl- 
ezynniku rezystaneji). 

Potenejoinetr R14 umozliwia precyzyjne ustawienie wartosci 
napigeia wyjsciowego w zakresie od 3 do 15 V (dla zasilaeza 
15 V). Zbgdne jest stosowanie woltomierza na wyjsciu; wy- 
starezy tylko doktadne wyskalowanie osi potencjometru wie- 
loobrotowego lub logarytmieznego, ktory powinien bye wl^- 
czony do uktadu w sposob przedstawiony na rys. 6, tzn. 
uslawianie napigeia wyjsciowego w zakresie wigkszyin od 10 
V powinno odbywar sig w czgsci eharakterystyeznego zakrzy- 
wienia sit* logary tmicznej krzywej zniiany rezystaneji poten- 
cjoinetm. 

Rezystor R12 umozliwia wysterowanie tranzystora T1 1, ktory 
zaezyna przewodzir pr/ejniujgc nadwyzkg prgdu wyjsciowe- 
go, gdy jego wartosc przekroezy 50 mA. Rezystor ten (R12) 
zabezpiccza tym samym tranzystor T uktadu UL1901M przed 
przecigzenieni. 

Tranzystor T1 1 pracujc* w uktadzie OE, w ktory m wykorzystuje 
sig wzmocnienie napigciowe tranzystora szeregowego, co po- 
wigkszy wspolczynnik wzmocnienia pglh regulacyjnej, dzigki 
ezemu poprawia sit* statose napigeia wyjsciowego, a rezystan- 
eja wyjsciowa zasilaeza maleje. 

Rezystor R 1 1 i tranzystor T12 tworzq uktad ograniczajc|cy prgd 
obeit|zenia do stalej wartosci. Przy przecigzeniu (gdy lo > 0,7 
A) spadek napigeia na rezystorze R1 1 powoduje wysterowanie 
tranzystora T12, co z kolei zapewnia polaryzacjg zaporowq 
Iranzystorow T i Til (przez wyprowadzenie 11 z ukladu 
scalonego). Ten sposob zabezpieczenia nadprgdowego jest 
prosty i tatwy w realizacji, a jednoczesnie wartosc prgdu 
granieznego nie zalezy od napigeia wyjsciowego, co jest 
istotne ze wzglgdu na mozliwosc ziniany wartosci napigeia 
stabilizowanego w omawianym uktadzie. Charakterystykg 
na p i gcio wo -pr<jdowc| stabilizatora dla t^nii, = 25°C przedsta- 
wiono na rys 7. Dla teniperatury wyzszej wartosc prgdu 
wyjsciowego - granieznego jest mniejsza. 

Poniewaz warunki pracy tranzystorow szeregowych I 1 1 i I 2 
przy zwarciu znaeznie sig pogarszajq (prejd wigkszy o 20% od 
wartosc i maksymalnej, a napigeie eniiter-kolektor rowne na- 
pigciti wejsciowemu stabilizatora), nalezy kazdy z nich umies- 
cic na radiatorze w postaci ply t k i aluminiowej o cjrubosci 
1,5 .2 mm i powierzchni co najmniej 50 cm 2 . 

Kondensalor Cl 2 poprawia stabilnosc uktadu regulacji, a jego 
wartosc zostata ustalona przez producenta na 4,7 nF |1) 
Natorniast kondensalor Cl 3 zapobiega generaeji w ukladzie 
zrodta staloprcjdowego i jego pojemnosc moze wynosic od 33 
do 150 pF. 

Kondensalor na wyjsciu stabilizatora stuzy do kompensaeji 
czgstotliwosci i usuwania ewentualnych oscylacji w wengtrz- 
nych pgtlach sprzgzenia zwrotnegooraz poprawia odpowiedz 
impulsowg. W przedstawionyrn uktadzie funkcjg tg spetnia 
kondensalor Cl 4 o pojemnosci 100 pF. Rownolegle do nic»go 
mozna dotgczyc kondensator hezindukcyjny o pojemnosci 0,1 
pF (w celu zmniejszenia impedaneji wyjsciowej dla sklado- 
wych o wielkiej czgstotliwosci) 


Na wyjsciu zasilaeza mozna tez zastosowac kondensalor Linta- 
lowy (np. 10 uF), ktory ma lepsze paranietry w porownaniu 
z kondensatoremi eleklrolitycv.nym i jednoczesnie mat<) iinpe- 
danejg wewngtrzng dla wielkich czgstotliwosci. 

Konieczne jest przylgrztmie dzielnika napigeia bezposrednio 
do obciqzenia, jak to pokazano na rys. 6. Nawet kilka centyme- 
trow zbgdnego przewodu moze pogorszyc stabilizaejg obcic}- 
zeniow<j. Stosowanie krotkich doprowadzen oraz prowadzc*nic* 
poszczegolnych .,inas’' do jednego punktu sprzyja wtasciwc- 
mu dziataniu stabilizatora. 

Stabilizator napigeia dodatniego jest niemal lustrzanym odbi- 
ciem stabilizatora napigeid ujemnego. Roznica wystgpujt|ca 
w obwodzie sterowania tranzystora szeregow«»cjo wynikla ze 
zdefiniowanych polgczen wewngtr/nych uktadu scalonego 
IJL1901M. 

Tranzystor T21 pracujc* w uktadzie OK, przez rezystor R21 
plynie pr<|d hazy tego tranzystora oraz prgd kolektorowy 
tranzystora steruj^cego T Ustalenie wtasc iwej wartosci tego 
rezystora j<*st waznc* ze w/glgdu na poprawnc) pracg stabiliza- 
tora W.rozpatrywanym uktadzie (rys. 6| wartosc jego moze t>yc 
zmniejszona do 39 Q; wtedy przez tranzystor T21 ptynie 
znacv.ny pr^cl hazy i wystgpuje na nim niewiedki spadek 
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Ucc 

6 
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Rys. 7. Chdrdkterystyka pr«|dowo-iidpt^ciovvd 
iluslruj^rd dzlalanie ukladu ograni< /a) 3 < ego pr^d 


napigeid (okoto 1 V), a jednoczesnie* wartosci rezystorow R23, 
R24, R25 powinny bye ustalone na napigeie wyjsciowe stabili- 
zowane (tJ 0 ) okoto 1 V mniejsze od napigeia wejsciowego 
stabilizatora. 

Wartosc R21 moze bye zwigkszona do 240 Q i wtedy napige ie 
roznicowe wejscie-wyjscie wynosi okoto 10 V (mala spraw- 
nosc zasilaeza), a napigeie wyjsciowe U () mozna zmieniar 
w szerszyeh gran i each, jak poprzednio przez odpowiednie 
dobranie wartosci rezystorow R23, R24, R25. Optymalng war- 
tosc rezystora R21 ustalono na 120 Q i przy dobranych wartos- 
ciach elementow zespotu probkujgcego mozliwa jest regula- 
eja napige ia wyjsciowego od l ido 15 V dla zasilaeza stabilizo- 
wanego f 15 V Rezystor R22 ogranicza wartosc prqdu plyng 
cego przez tranzystor T znajduj^cy sig wewngtrz ukladu scalo- 
nego UL1901M (patrz rys. 2) do wartosci dopuszczalnych, 
okrc?stonych w tablicy. 

Przedstawiony zasilacz stabilizowany 115 V wy probow a no 
w roznych warunkacb pracy. Charakteryzuje dig dobrymi 


157 




Charaklerystyczne paramelry eleklryczne ukladu scalonego UL1901 dla temperatury tun b = 25°C 


Nazwa parametru 

Warunki pomiaru 

Oznaczenie 

Jednostki 

Numery 

wyprowadzen 

Min-typ-max 



Ucc 

V 

6,9 

3.8... 18 


■■iu'lVHiaHHM 

lo 

A 

8,9 

LS 

Wewngtrzne napiecie odniesienia 


§ib1 

V 

2,14 

1.2; 1.5; 1,8 

Prgd pobierany przez uklad 


m 

mA 

6,9 

E9 

Tempera turowy wspdlczynnik napigcia 

Tamb = 0 WC 



2.14 

-0,7; 0, +0,7 

odniesienia (bez obcigzenia) 

BH 

Zmiany napigcia odniesienia w zaleznosci 

Ucc = b 15 V 

A Ere! 

mV 

2.14 

-3; 0, +3 

od napigcia zasilania (bez obcigzenia) 

= 4 ...18 V 


mV 


-15; 0; + 15 

Wejsciowy pr^d wzmacniacza OA 


Im 

|iA 

4,5 

4 

Napigcie nasycenia kolektor-emiter 

lo = 0,2 A 

UcEsal 

V 

8,9 

0,15 

tranzystora wewngtrznego 

lo = 0,8 A 


V 


1 


parametrami: wspolczynnik stabilizacji w przypadku zmian 
napigcia wejsciowego wynosi okolo 0,3%, a wspolczynnik 
stdhilizacji w przypadku zmian obcic|zenia wynosi okolo 0,5% 
i zwigksza si^ ze wzrostem prgdu obci^zenia, co wynika 
z wystgpowania pewnego zakresu nieliniowosci element!) 
wykonawczego i zespohi porownujgcego. Nalezy tu zazna- 
czyc, ze uklad scalony UL1 901 M mozna wykorzystac do stabi- 
lizacji napicjcia przy malych pr<fddch obci^zenia bc?z dodatko- 
wych tranzystorow i z wykorzystaniem jedynie rezystorow 
wewncjtrznych (zespohi probkujgcego). 

Czytelnikom, kiorzy chcieliby zbudowaczasilaczstabilizowa- 
ny z wykorzystaniem ukladu scalonego UL1901M na wigkszy 
prgd obciqzenia lub wigksze napigcie wyjsciowe poleca sic; 


pozycje [2J i (4| literatury Nalezy przy tym pamigtac, ze 
maksymalna wartosc napigcia zasilania ukladu scalonego 
UL1901M wynosi 18 V (tablica), a wartosc mocy calkowitej 
wynosi 1,15 W przy t a , n |, = 25°C (rys. 3). Przekroczenie tyrh 
wartosci moze doprowadzic do zniszczenia ukladu scalonego 
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GENERATOR KRATY 


MAREK GUSTOF 


Do regulacji zbieznosci statycznej i dyna- 
micznej kineskopow w odbiornikach te- 
le wizji kolorowej jest niezbgdny genera- 
tor kraty. Interesujqcymi rozwiqzaniami 
ukladowymi wyroznia sig generator, kto- 
rego schemat przedstawiono na rysunku. 
Synchronized go i zasilajg impulsy od- 
chylania poziomego o amplitudzie 
200 . .250 V doprowadzane z odbiornika 
telewizyjnego. 

Generator zapewnia stabilny obraz kraty 
z 11 liniami poziomymi i 16 liniami pio- 
nowymi. Grubosc linii wynosi 2. ..3 mm. 
Sygnal na wyjsciu generatora ma polary- 
zacjg dodatni^ i amplitude do 2 V. Ponie- 
waz w wyjsciowym sygnale z generatora 
zawiera sig wiele harmonicznych, moze 
on sluzyc do sprawdzania torn wizji od 
wejscia antenowego (kanaly 1...5) do ki- 
neskopu. 

Generator kraty sklada sig z ukladu dopa- 
sowujgcego, pracujgcego z tranzystorem 
Tl, generatora linii poziomych i genera- 
tora linii pionowych zrealizowanych od- 
powiednio z tranzystorami T2 iT3 orazTS 
i T6 i wzmacniacza ogranicznika pracuj^- 
cego z tranzystorem T4. Generator linii 
pionowych pracuje w ukladzie powiela- 
cza czgstotliwosci. Jest on synchronizo- 


wany impulsami doprowadzanymi z od- 
biornika telewizyjnego przez elementy 
Rl, D3, Cl, D4 i stopieri dopasowuj^cy 
pracujgcy z tranzystorem Tl. Uklad ten 
zapewnia tez napigcie zasilajgce dla ge- 


neratora (prostownik). Napigcie zasilajq- 
ce jest stabilizowane za pomocg diody 
D2. Pobor prgdu przez generator nie prze- 
kracza 1 1 mA. 

Impulsy linii pionowych sg formowane 
przez obwod rbzniczkujgcy C4, R14. Po- 
jemnosc kondensatora C4 okresla jaskra- 
wosc i grubosc linii. 
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Generator odchylania pionowego telewi- 
zora jest synchronizowany z generatora 
kraty impulsami otrzymywanymi po zroz- 
niczkowaniu sygnatu wyjsciowego 
w uktadzie ziozonym z kandensatora C6 
i wejsciowej rezystancji odbiornika. Po- 
jemnosc kondensatora C6 jest tak dobra- 
na, aby byly zrozniczkowane tylko impul- 
sy linii poziomych. 

W generatorze wykorzystano tranzystory 
ze wspolczynnikiem wzmocnienia prqdo- 
wego 50... 150. Calosc mozna zmontowa£ 
na plytce drukowanej. 

Uruchomienie generatora nalezy rozpo- 
CZ4C od doboru rezystorow R7 i R8, od 
ktorych wartosci zalezy liczba pionowych 
i poziomych linii na ekranie odbiornika. 
Jesli linie sit* rozdwajajq lub brakuje ich 
w prawej czgsci ekranu, nalezy odpo- 
wiednio dobrac wartosc rezystora R13. 
Przy zbyt duzym sygnale moze sit* zda- 
rzyc, ze zmniejszy siej wysoko^c obrazu. 


Odpowiedni poziom sygnalu mozna uzy- 
skac przez dobor wartosci rezystora R16. 
Przy regulacji zbieznosci w odbiornikach 
M Elektron 703", ,,Elektron 706 *, ,, Rubin 
707 ’, , .Rubin 710”, ,, Rubin 711” nalezy 
polqczyc zworc| punkt kontrolny KT2 
w bloku odchylania telewizora z ,,mas^” 
w celu wyeliminowania wplywu ARCziF 
odbiornika na czgstotliwosc generatora 
steruj^cego. Nastqpnie nalezy pokrgtlo 
synchronizacji pionowej ustawic w srod- 
kowym potozeniu, pol^czyc przewodem 
koncentrycznym wyjscie generatora 
z wejsciem ,, video’ umieszczonym z tylu 
odbiornika oraz przelcjczyc zworq w pun- 
kcie kontrolny m KT13 bloku czgstotli- 
wosci radiowej i dotqczyc generator (wej- 
scie) do punktu tt plytki zbieznosci dyna- 
micznej lubdoodczepu 1 1 transformatora 
odchylania poziomego. Jesli po wlgcze- 
niu odbiornika do sieci i ustawieniu ja- 
skrawosci i kontrastu obraz nie jest stabil- 
ny w pionie, nalezy nieznacznie wyregu- 


lowac synchronizacjt; pionow<| odbior- 
nika. 

W razie korzystania z generatora do regu- 
lacji zbieznosci w innych typach odbior- 
nikow, jest wygodniej w miejsce rezysto- 
ra R16 zastosowac potencjometr 4,7 kQ 
oraz zwicjkszyc pojemnosc kondensatora 
C6 do 5 pF. 

Generator, w ktorym zastosowano pol- 
przewodniki produkcji radzieckiej, pra- 
cowal bardzo dobrze. Takie same efekty 
uzyskano stosujqc elementy produkcji 
polskiej. W miejsce tranzystorow KT315A 
mozna stosowac tranzystory BFP721 lub 
tez niektore egzemplarze tranzystorow 
matej mocy serii BC. Zamiast tranzysto- 
row GT309A mozna stosowac tranzystory 
TG3F lub ASY34...ASY37 o duzych 
wspotczynnikach wzmocnienia (rzt*du 
100... 150) i duzej czt*stotliwosci grani- 
cznej, 

( Opracawano /id pudslawie mies. „ Radio' ' rad/, 
nr 8/1979 r.) 



z praktyki radioamatorskiej 


ZABEZPIECZENIE ZASILACZA ZMK-2 


Zwarcie zaciskow wyjsciowych zasilacza 
ZMK-2 powoduje uszkodzenie tranzysto- 
ra regulacyjnego T (BC211). Niedogod- 
nosc tt* mozna wyeliminowac wprowa- 
dzajcjc do uktadu zasilacza proste zabez- 
pieczen i c * przeciqzen i o wo-z warciowe 

uwidocznione na rysunku. 

Zasada dzialania uktadu polega na trwa- 
lym zablokowaniu tranzystora T, po prze- 
kroczeniu zatozonej wartosci maksymal- 
nej prcjdu obci^zenia. Po ust^pieniu prze- 
ciqzenia lub zwarcia nalezy wyl^czycza- 
silacz z sieci na 2. .3 sekundy, aby uklad 
wrocil do stanu poczqtkowego. 

Przy normal nej pracy zasilacza tranzysto- 
ry T1 i T2 nie przewodzq i napitjcie mit*- 
dzy punktami A i B wynosi okoto 11 V. 
Gdy prqd plynqcy przez rezystor R prze- 
kroczy wartosc I inax = 0,6 V, wowczas 
zaczynajcj przewodzic tranzystory T1 i T2, 
co powoduje obnizenie napigcia micjdzy 
punktami A i B do wartosci okoto 0,8 V. 
Dodatkowa dioda D powoduje, ze tran- 
zystor T (BC21 1) zostaje zablokowany. 
Mimo zaniku pr^du obci^zenia po zablo- 
kowaniu tranzystora T, tranzystory T1 
i T2 podtrzymujc| wzajemnie swoje stany 
przewodzenia, przeto uklad wymaga 
kazdorazowo odblokowania po zadziala- 
niu zabezpieczenia. 


Tr rn 



o +9V 


Kondensator Cl zapobiega zadzialaniu 
zabezpieczenia pr/.y krbtkotrwalych 
przeci^zeniach, spowodowanych dotc}- 
czaniem obcigzonia pojemnosciowego. 
Przy kondensatorze Cl = 470 pFobcicjze- 
nie czynne zasilacza moze bye zboezni- 
kowane pojemnosci<j do 5000 pF Przyjt*- 
cie odpowiedniej wartosci kondensatora 
Cl jest uzaleznione od pojemnosci obci^- 
zenia, przy czym kondensator Cl = 470 
pF nalezy traktowac jako wartosc rnaksy- 
malnc). 

Kondensator C2 (33 nF) zapobiega wzbu- 
dzeniu sit} uktadu. 


rtso 


Opisane zabezpieczenie, mimo iz po za- 
dzialaniu wymaga odblokowania, skute- 
cznie chroni tranzystor BC21 1 przed 
uszkodzeniem wskutek zwarcia lubprze- 
ci^zenia, nie pogarszajeje zasadniezyeh 
parametrow zasilacza. Zygmunt Olczyk 
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OGRANICZNIK SZUMOW 


Opisany nizej dyinitniczny ogranir/nik 
szunidw (DNL) jest zmodyfikowang 
wersjg ukladu przedstawionego w nrze 
4/1979 ..Radioelektronika*. 
Wprnwarizone zmiany mialy na celu 


uniknigcie ktopotliwegn stosowdnia iui- 
pigc dodatnich i ujemnyrhorazpolepszo- 
nie para me trow ogranicznika. D/.icjki 
wprowadzonym zmianom jest mozliwe 
przyjcjcie dowolnie malej czcjstotliwosci 


gianicznej l h*/. wplywu iia c.liardklerysty- 
kt; w zakresie wielkich czgstolliwosci 
akustycznych. 

Czgstotliwosc graniczna filtru dolnoprze- 
pustowego utworzonego zelementow R9, 
T2 i C7 wynosi okolo 3400 Hz (tranzystor 
polowy otwarly). Czgstotliwosci srednie 
i wielkie o duzej amplitud/.ie zatykaj^ 
Iranzystor T2, przez co czgstotliwosc gra- 
niczna filtru dolnoprzepustowego zwit;- 
ksza sig. Dziatanie ograniczaj^ce ukladu 
ustala sit; potencjometreni PI. Ogranicz- 
nik dziala prawidtowo, jesli styszalna jest 
nieznaczna modulacja s/mnu sygnalern 
o wigkszych czgstotliwosciach i znacznej 
ainplitudzie. 

Wtornik emiterowy z tranzystorem T3 jest 
zhqdny, jesli rezystancja wejsciowa sto- 
pnia, do ktorego przytqcza sig ogranicz- 
nik jest wigksza od 200 kQ. 

Opisany tiklad wspotpracuje z magneto 
foneni kasetowym MK235, potwierdzajcjc 
swoje zalety. Mare/c Wdrddszka 



Schema! ogranlr/.nika szum6w 

JL 


ZASILACZ Z CHARAKTERYSTYKA 
FOLDBACK 


Zasilacze i przylqczone do nich obrujze- 
nia mozna zabezpieczyc za pomocq pros- 
tych srodkow. 

Dwa tranzystory i dwa rezystory wraz 
z diodq Z twor/c* uktad stabilizacji napig- 
cia (rys. la). Wadcj tego ukladu jest silne 
nagrzewanie sig tranzystora T2 wystgpu- 
jqce przy dlugotrwalym zwarciu wyjscia, 
co rnoze spowodowac znisZczenie tran- 
zystora (rys. lb). Wady tej nie ma uktad 
przedstawiony na rysunku 2. 
Modyfikacja ukladu polega na dodaniu 
dwoch rezystorow: R3 i R4. Napigcieemi- 
tera tranzystora T1 zalezy od napigcia 
wyjsciowego wyst^puj^cego na rezysto- 
rach dzielnika napigcia R3 i R4. Pr^d 
o duzym nat^zeniu plyn^cy przezrezystor 
R1 powoduje zmniejszenie si^ napi^cia 
wyjsciowego (zadzialanie zabezpiecze- 
nia - tranzystor Tl) zmniejszaj^c tym sa- 
inyin napitjcie einitera tranzystora Tl. 



b 



0 47 44 46 48 1,0 1,2 
Prqd obciqzenia [A] 


Tranzystor ten zacv.yna jeszcze si I nie j 
przewodzic, powoduj^c przeplyw pr^du 
przez Iranzystor T2 zgodnie z charakte- 
rystykcj (Foldback) przedstawiomi na rys. 
2b. Charakterystyka la rnoze bye zmie- 




niana przez zmiant; wartosci rezystorow 
R3, R4, Rl. 


Jan Jdstrzifbski 

(OnractiWcino wq ,,EIcklronikschdu'' nr 
6/1978). 
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Odsysacze do cyny typ OD-1 s$ zalecane jako uniwersalne 
w serwisie RTV. 

Odsysacze do cyny typ OD 2 sq zalecane przy pracy 
z uktadami scalonymi, szczegolnie w serwisie maszyn cyfrowych. 
Odsysacze do cyny typ OD-3 zalecane przy duzyeh lutach. 
Koncowki teflonowe do odsysaezy typ OD-1, OD-2, OD-3. 

Cewki do rozmagnesowywania maski kineskopow OTV-kolor. 


Zamowienia na adres: 

SPOtDZIELNIA RZEMIESLNICZA 
Plac Zwyciqstwa 3, 55-200 Otawa 
Tel 33 39 

Zamowienia indywidualne za po 
braniem pocztowym realizowane 
w pierwszej kolejnosci. 

Cena odsysacze 280 zl/szt 

Cena cewki rozmagnesowujqcej 970 zl/szt 

Cena koncowki teflonowej 60 zl/szt. 

Ceny zatwierdzone w WKC. 
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POMIAR REZYSTANCJI 

DO 5 MEGAOMOW MIERNIKIEM LAVO 2 


Omomierz miernika uniwersalnego La- 
vo 2 umozliwia pomiar rezystancji zasad- 
niczo w zakresie do 50 kQ. Zakres ten 
rozszerza si^ do 2MQ przy wykorzystaniu 
napi^cia sieciowego 220 V. Podczas wy- 
konywania pomiaru wymagana jest wte- 
dy szczegolna ostroznosc ze wzgl^du na 
mozliwosc porazenia pr^dem elektry- 
cznym. 

Na rysunku przedstawiono inny sposob 
pomiaru rezystancji (do 5 MQ) miemi- 
kiem Lavo 2 z dodatkowym tranzystorem 
krzemowym malej mocy. 

Uklad jest zasilany zewn^trznym napi^- 
ciem statym o wartosci 5.. .9 V. Wynik 
pomiaru odczytuje si^ na istniej^cej skali 
,,kQ'' i mnozy go przez 100. 

Zastosowany tranzystor powinien miec 
wzmocnienie wi^ksze niz 150 dla napiq- 
cia zasilaj^cego 9 V, a wi^ksze od 290 
dla 5 V. 

Uruchomienie ukladu polega na ,,wyze- 
rowaniu’' omomierza przez dobranie re- 
zystancji R2 odpowiadaj^cej srodkowe- 
mu polozeniu potencjometru R3, a nastQ- 
pnie na sprawdzeniu i skorygowaniu 
wskazan na poszczegolnych odcinkach 
skali przez odpowiednie dobranie rezys- 


tancji Rl, ktora powinna bye wi^ksza od 
378 kQ, aby uchyb pomiaru, wynikfy 
z nieznaeznej zaleznosci wspblczynnika 
h 2 i od Ic, by! minimalny. W przedziale do 
1 MQ uzyskano uchyb do 5%, natomiast 


dla wi^kszyeh rezystancji uchyb ten 
wzrasta do 25. ..30%. 

Jako rezystaneje wzorcowe do skalowa- 
nia wykorzystano rezystory dodatkowe 
zakresu woltomierzowego miernika. Przy 
skalowaniu koncowk^ 2 wkladamy kolej- 


no w gniazdka woltomierza (rezystor Rx 
musi bye odl^czony). 

W celu wyeliminowania wptywu napi^c 
przemiennych dol^czono kondensator 33 
nF mi^dzy baz^ i emiter tranzystora oraz 


zaekranowano przewody 1 i 2. Ponadto 
ekranem obj^to sam tranzystor. Uklad 
jest stabilny temperaturowo po 2. ..3 mi- 
nutach od chwili wl^czenia napi^cia. Do 
tego czasu koriieczne jest czQSte korygo- 
wanie „zera'’ wskazan. Z.O. 



INTERESUJACY GENERATOR LC 



W k^eiku przeznaczonym do publikowa- 
nia interesuj^cych pomyslow; w numerze 
18/1978 r. miesi^eznika „Funkschau'\ 
opisano generator LC opracowany przez 
G. Peltz’a. Schemat tego generatora jest 
przedstawiony na rysunku. 

Cech^ charakterystyczn^ ukladu jest 
utrzymanie drgari sinusoidalnych przy 
roznych cz^stotliwosciach i rbznym sto- 
sunku L:C. Indukcyjnosc cewki moze wy- 
nosi£ od 50 pH do 100 mH, a pojemnosc 
kondensatora - 50 pF do 5 pF. Mog$ bye 
generowane cz^stotliwosci od mafyeh, do 
okoto 3 MHz. 

Wytwarzane we wlasciwym generatorze 
drgania s^ wzmocnione w ukladzie tran- 
zystora T3 c wyprostowane i doprowadzo- 
ne do bazy tranzystora T4, ktory za poma- 
ce tranzystora T6 wptywa na wartosc na- 
pi^cia Ubo zasilaj^cego tranzystory T1 
i T2. Napi^cie zasilania zostaje obnizone 
do takiej wartosci, ze napi^cie zmienne 


na zaciskach obwodu drgaj^cego wynosi 
stale okolo 300 mV. 

Z kolektora tranzystora T3 przebiegi 
zmienne s^ doprowadzone do bazy wyj- 
sciowego stopnia generatora z tranzysto- 
rem T5. 


Dobor typow tranzystorow nie jest kryty- 
czny. Tranzystory Tl, T2 i T3 powinny 
odznaczac si^ wspolczynnikiem wzmoc- 
nienia pr^dowego o duzej wartosci. 

Opracowal R.T. 


POMIAR ZAWARTOSCI HARMONICZNYCH MILIWOLTOMIERZEM 


Sggnot pcdsfawowy 



Znieksztalcenia sygnalow o cz^stotliwos- 
ci 1 kHz ze zrodel o stosunkowo malej 
impedancji mog§ bye zmierzone za po- 
moc^ prostego ukladu filtru oraz miliwol- 
tomierza m. cz. (pod warunkiem, ze nie 
stawia si$ zbyt duzyeh wymagari co do 
dokladnosci wynikow pomiarow). 

Filtr gdmoprzepustowy LC eliminuje 
szumy z zakresu malej cz^stotliwosci sy- 
gnalu wejsciowego oraz tlumi harmoni- 
czne. 

Zerowanie (nastawienie punktu zerowe- 
go) nie jest krytyezne. 

Zakres dynamiki jest duzy, gdyz tylko 
bardzo mala cz^sc sygnahi wejsciowego 
przedostaje si^ przez cewk^. 

Gdy wymagana jest wi^ksza impedaneja 
(przy wartosciach elementow podanych 
w przedstawionym ukladzie wynosi ona 
23 k Q lub 10 kQdla pi^tej harmonieznej), 
wszystkie wartosci rezystorow mog^ bye 
zwi^kszone dziesi^ciokrotnie. Spowodu- 
je to oczywiscie (po zestrojeniu) zwi^- 
kszenie tlumienia o 10 dB. 


W celu zerowania nalezy przede wszyst- 
kim regnlowae potenejometrem R1 do 
uzyskania minimum sygnalu.a nast^pnie 
regulowac R2 wzglgdnie C w celu kom- 
pensaeji harmonicznych. 


W omawianym ukladzie zastosowano 
dwuprocentowe rezystory metalizowane, 
jak rowniez kondensatory poliwcjglano- 
we z pi^cioprocentow^ tolerancj^. JJ. 

( Opracowanu wg „ Elektronikschau ') 



przeglad 

v^dawnictw 


UKLADY SCALONE TTL W SYSTEMACH CY- 
FROWYCH - J. Pierikos, J. Turczyriski. Wy- 
dawnictwa Komunikacji i t^cznosci, Warsza- 
wa 1980 r. Wydanle 1. Naklad 10 000 egz. Str. 
690. Cena 195 zl. 

Ksi^zka jest zmienionq i rozszerzon^ wersj^ 
ksiazki pt. ,, Uklady scalone TTL serii UCY74 
i ich zastosowania' , tych samych autorow, wy- 
danej w 1976 r. 

W ksi^zee przedstawiono caloksztalt zagad- 
nien dotycz^cych cyfrowych ukladow *=calo- 
nych TTL. 

Rozdziat pierwszy obejmuje podstawowe wia- 
domosci z dziedziny konstmkcji i technologii 
monolitycznych bipolarnych ukladow cyfro- 
wych. W przyste>pny i zwi^zly sposob opisano 
i porownano wlasciwosci podstawowej techno- 
logii bipolarnej oraz technologii unipolamej, 
przedstawiajqc rozwoj konstrukcji potprze- 
wodnikowych ukladow scalonych. 

W nast^pnych dwoch rozdzialach omowiono 
podstawowe zagadnienia teorii ukladow cyfro- 
wych. Podano najwazniejsze wiadomosci do- 


lycz^ce systemow liczbowych i kodow. W przej- 
rzysty sposob opisano podstawowe funkcje lo- 
giezne, sposoby ich przedstawiama i minimali- 
zaeji. Omowiono podstawowe funktory ukla- 
dow cyfrowych i ich syntez^ oraz podano przy- 
klady realizacji funkcji logicznych. 

Te trzy pierwsze rozdzialy o charakterze ogol- 
nym i teoretyeznym s^ niozb^dnym wprowa- 
dzeniem dozagadnien podstawowych ukladow 
systemow cyfrowych, b^d^cych glowncj tresciej 
ksiazki. 

Szeroko opisano i podano przyklady zastoso- 
wah takich ukladow, jak: bramki, przerzutniki, 
rejestry i pami^ci, liezniki i uklady arytmetycz- 
ne, uklady do przetwarzania kodow, uklady 
uzaleznien czasowych oraz mikroprocesorowe 
systemy modulowe. Przedstawiono rowniez 
uklady dopasowania i transmisji sygnalow cy- 
frowych. 

Wszystkie te uklady sq w ksi^zee wyczerpuj^co 
opisane zarowno od strony ukladowej, jak row- 
niez z punktu widzenia zastosowari w urz^dze- 
niach i systemach cyfrowych. Szczegolnie ob- 
szernie i w przejrzysty sposob opisane sa ukla- 
dy uzaleznien czasowych, a mianowicie: ukla- 
dy podstawowe generujejee pojedyneze impul- 
sy i generatory z programowaniem czasu trwa- 
nia, liezby i sekweneji impulsow. Rowniez na 
podkreslenie zasluguje wyezerpuj^ce omowie- 
nie ukladow sprzcjgajacych, takich, jak: uklady 
translatorow poziomow sygnalow, ukladow 


wspolpracy z zestykami i klawiaturami oraz 
ukladow rozdzielania g^lwanicznego i wy- 
swietlania informaeji numeryeznej. 

W rozdziale ostatnim przedstawiono przyrz^dy 
wspomagaj^ce projektowanie i uruenamianie 
ukladow cyfrowych. Opisano probniki, kompa- 
ratory, analizatory i wielokanalowe wskazniki 
stanbw iogicznych oraz przyrzqdy do modelo- 
wania i testowania funkcjonalnego ukladow 
cyfrowych. 

W koricowej cz^sci ksiazki umieszczono w for- 
mie zal^cznikow informaeje dotycz^ce symboli 
graficznych, zasad oznaezania cyfrowych ukla- 
dow scalonych, topografi^ wyprowadzen ukla- 
dow scalonych serii SN74, wspolczynniki ob- 
dcjzalnosci wejsc i wyjsc tych ukladow oraz 
krotk<| charakterystykg techniczn^ mikroprocc- 
sorow produkowanych przez rdzne firmy. Wy- 
daje sifj, ze wydanie zaUjcznikow w formie 
wkladki do ksiazki byloby wygodniejsze w ro- 
dziennym uzytkowaniu. 

Ksi^zka jest wydana bardzo starannie i na do- 
brym papierze, co jest sukcesem Autorow i Wy- 
dawnictwa. Praca stanowi bardzo wartosciowa 
pozyej^ wydawniczq przeznaczon^ dla inzynie- 
row i technikbw zajmujacych sig zagadnienia- 
mi techniki cyfrowej oraz dla studentow wy- 
zszyeh szkol technicznych. Wydaje sie», ze dla 
tak wartosciowej pozycji, obejmujcjcej zagad- 
nienia interesuj^ce dzisszerokie gronofachow- 
cow, naklad jest zbyt maly. W.S. 


Uwaga 

Czytelnicy! 


• Nast^pny numer (7-8) naszego miesiqcznika b^dzie o podwojnej 
obj^toici (48 stron), w cenie zl 16.- 

• W lipcu i sierpniu Redakcja nie b^dzie udzielac porad technicznych 


Cena zl 8.- 


Indeks 37404 




